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140°
Dodatni RJ (Ø100cm)
KP = 415.86m
KI  = 413.96m

h = 1,90m

I=
2.

54
%

V
TO

K
 =

 B
C

 Ø
50

cm

I=2.54%

IZTOK = PVC SN8 Ø630m
m

1,00m

KD = 413.96m

 ‹

 ‹
 ‹

 ‹

Umirjevalni jašek (Ø200cm)
KP = 415.65m
KD = 407.50m
KV = 413.48m

150°

8,
15

m

I=2.54%

VTOK = PVC SN8 Ø630m
m

I=24.70%

IZTOK = PVC SN8 Ø500mm

I=2.54%

I=22.17%

2,00m

h = 8,15m

IZDELVNI NAČRT ZA JAŠKE KANALIZACIJE LJUBNO

BETONSKA CEV

BCØ50cm

PVC CEV SN8

Ø630mm

VTOČNA CEV

PVC CEV SN8

Ø630mm

IZTOČNA CEV

PVC CEV SN8

Ø500mm

1.
90

m

407.40

 ‹  ‹

6.
00

m

naklon cevi 2,54%

 ‹  ‹  ‹  ‹  ‹  ‹  ‹
 ‹

415.50

407.40

LTŽ POKROV Z AB PLOŠČO

AB RAZBREMENILNI VENEC

5.
00

m

1.5°

IZTOK = PVC SN8 Ø500mm

13.5°

VTOK = PVC SN8 Ø630mm

 ‹  ‹  ‹  ‹

8,
00

m

SUŠNI CENTRIFUGALNI

VTOK PVC mm

cca. 250m

naklon cevisušnega vtokacca. 10°-15°

413.48

cca. 2m


