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3 UVOD 

3.1 SPLOĠNI CILJI LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

Lokalni energetski koncept celovito oceni moģnosti in predlaga reġitve na podroļju 

energetske oskrbe obļine. Pri tem upoġteva dolgoroļni razvoj obļine na razliļnih podroļjih in 

obstojeļe energetske kapacitete. Lokalni energetski koncept je namenjen poveļevanju 

osveġļenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na podroļju uļinkovite 

rabe energije in uvajanja novih energetskih reġitev. 

Obsega analizo obstojeļega stanja na podroļju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na 

osnovi analize so predlagani moģni bodoļi koncepti energetske oskrbe z upoġtevanjem ļim 

veļje uļinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt, javne 

stavbe itd).  

Pregledajo se moģnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar poveļuje zanesljivost 

oskrbe s toploto in elektriļno energijo v obļini. Pregledajo se tudi potenciali uļinkovite rabe 

energije in podajo predlogi za izboljġanje obstojeļega stanja. Predlagani projekti soļasno 

prinesejo tudi zmanjġevanje emisij in onesnaģenosti okolja. Za podroļje oskrbe z energijo se 

podajo napotki za posamezna obmoļja obļine.  

Lokalni energetski koncept zajema akcijski naļrt, kjer so projekti tudi ekonomsko 

ovrednoteni, ter terminski naļrt. Doloļijo se potencialni nosilci projektov ter moģni viri 

financiranja projektov, kar prinaġa veļjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih energetski 

koncept zaļrta.  

Energetski koncept tako omogoļa: 

o izbiro in doloļitev ciljev energetskega naļrtovanja v obļini, 

o pregled preteklega stanja na podroļju rabe in oskrbe z energijo, 

o pregled ukrepov za uļinkovito izboljġanje energetskega stanja in s tem tudi stanja 

okolja, 

o oblikovanje in primerjavo razliļnih alternativ in scenarijev moģnega razvoja, 

o izdelavo predloga kratkoroļne in dolgoroļne energetske politike, 

o spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega 

stanja. 

Lokalni energetski koncept je pomemben pripomoļek pri naļrtovanju strategije obļinske 

energetske politike. V njem so zajeti naļini, s pomoļjo katerih se lahko uresniļijo obļini 

prilagojene reġitve za uļinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v 

gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni uļinki, 

ki jih obļina lahko s tem doseģe. 
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Osnovni cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so: 

o uļinkovita raba energije na vseh podroļjih, 

o poveļanje in hitrejġe uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, 

sonļna energija, bioplin itd.), 

o zmanjġanje obremenitve okolja, 

o spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in elektriļne energije, 

o uvajanje daljinskega ogrevanja, 

o zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije, 

o zmanjġanje rabe konļne energije, 

o uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb, 

o uvedba energetskega knjigovodstva in menedģmenta za javne stavbe, 

o zmanjġanje rabe energije v industriji, ġiroki rabi in v prometu, 

o uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraģevanja. 

Lokalne skupnosti morajo lokalni energetski koncept novelirati vsakih deset let, akcijski naļrt, 

ki je del lokalnega energetskega koncepta pa morajo lokalne skupnosti posodobiti vsakih pet 

let.  

3.2 ZAKONSKA OSNOVA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

3.2.1 ZAKONODAJA S PODROĻJA ENERGETIKE  

Drģavni zbor RS je januarja 1996 sprejel osnove energetske politike in jih zajel v èResolucijo 

o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijoç, ki vkljuļuje, v skladu z energetsko politiko 

EU, trģno usmerjenost in zanesljivost oskrbe z energijo, pokriva pa tudi podroļja 

uļinkovitejġe rabe energije, varstva okolja in uporabe obnovljivih virov energije.  

Septembra leta 1999 je bil sprejet Energetski zakon (Ur. l. RS, ġt. 79/99 in 8/00), v skladu s 

katerim so se obļine dolģne v svojih dokumentih usklajevati z nacionalnim energetskim 

programom in energetsko politiko Republike Slovenije. V Resoluciji uporabljeni izraz 

obļinska energetska zasnova je v energetskem zakonu nadomestil izraz lokalni energetski 

koncept. 

Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki je bila sprejeta maja 2004 (Ur. l. RS, ġt. 

57/04), predstavlja dolgoroļno strategijo Republike Slovenije na podroļju energetike. Lokalni 

energetski koncept opredeljuje kot temeljni planski dokument, ki opredeljuje dolgoroļni naļrt 

razvoja energetike v lokalni skupnosti, uļinkovito ravnanje z energijo in izkoriġļanje lokalnih 

energijskih virov, zagotavlja zmanjġanje vplivov na okolje in zmanjġuje javne izdatke.  
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Trenutno je v postopku priprave nov nacionalni energetski program, v okviru katerega je bila 

v aprilu 2009 izdana Zelena knjiga za nacionalni energetski program Slovenije in je podlaga 

za javno razpravo o novem nacionalnem energetskem programu Slovenije.  

Energetski zakon je bil prviļ dopolnjen leta 2004 (Zakon o spremembah in dopolnitvah 

energetskega zakona EZ-A ï Ur. l. RS ġt. 51/04), nato leta 2006 (Zakon o spremembah in 

dopolnitvah energetskega zakona EZ-B ï Ur.l. RS ġt. 118/06).  

Ļistopis zakona je bil objavljen v letu 2007: Energetski zakon ï Uradno preļiġļeno besedilo 

(EZ-UPB2) (Ur. l. RS 27/07). Energetski zakon je bil ponovno dopolnjen leta 2008 (Zakon o 

spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-C ï Ur. l. RS ġt. 70/08). 

Energetski zakon nalaga lokalnim skupnostim, da v svojih razvojnih dokumentih in 

prostorskih planih, naļrtujejo obseg porabe in obseg  ter naļin oskrbe z energijo. Ti 

dokumenti morajo biti usklajeni z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko 

Republike Slovenije.  

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona ï EZ-D (Ur. l. RS 22/10): 

o se poenostavlja procedura za obratovanje malih elektrarn na objektih; obļanom za 
manjġe elektrarne - do 50 kW ne bo treba veļ registrirati dejavnosti proizvajanja 
elektrike v obliki samostojnega podjetnika kot doslej; 

o se predpisuje, da morajo obļine v svojih aktih obvezno dajati prednost pri oskrbi s 
toploto obnovljivim virom energije in energetsko uļinkovitejġim reġitvam; 

o poleg javnega se uvaja tudi moģnost komercialnih omreģij oskrbe s toploto za manjġe 
skupine stavb, kjer skupni toplotni odjem ne presega 1 MWh/h; 

o se uvaja tako imenovana uļinkovitostna dividenda za kolektive in posameznike pri 
varļevanju z energijo v javnem sektorju; 

o se predpisuje energetsko knjigovodstvo in letni cilji energetske uļinkovitosti v javnem 
sektorju; 

o se doloļajo ukrepi za uļinkovito izvajanje nadzora nad delovanjem trga z energijo, ki 
ga ima Agencija za energijo po ģe sedaj veljavnem Energetskem zakonu, kar je 
neposreden odziv na pred kratkim uvedeni postopek Evropske komisije proti 25 
drģavam ļlanicam Evropske unije zaradi netransparentnosti pri tem dostopu; 

o se uvajajo obvezne rezerve tudi za sisteme daljinskega ogrevanja s toploto; 
o se uvaja vrstni red odklopov elektrike v primeru krize tako, kot je to ģe predpisano za 

plin. 
o se zniģuje pretirana zahteva po toplotnem izkoristku pri soseģigu lesne biomase in s 
tem omogoļa nadaljnje obratovanje nekaterih kogeneracij na lesno biomaso tudi po 
31. 12. 2009; 

o se odpravlja vrsta nejasnosti pri umeġļanju energetskih objektov v prostor in pri 
urejanju lastniġkih in sluģnostnih razmerij pri ģe obstojeļi energetski infrastrukturi; 

o se odpravlja vrsta nejasnosti, administrativnih ovir in nelogiļnosti, ki so se pokazale 
skozi izvajanje obstojeļega zakona v praksi. 

Obvezne vsebine lokalnega energetskega koncepta, naļin njegove priprave in naļine 

spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta urejata 

Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS ġt. 

74/09) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji in obveznih 
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vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS ġt. 3/11). V lokalnem energetskem 

konceptu pa mora biti upoġtevana tudi vsebina spodaj naġtetih pravilnikov:  

o Pravilnik o spodbujanju uļinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije; (Ur. 

l. RS ġt. 93/2008), 

o Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju uļinkovite rabe in rabe 

obnovljivih virov energije; (Ur. l. RS ġt. 25/2009), 

o Pravilnik o uļinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS ġt. 52/2010), 

o Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; (Ur. l. RS ġt. 

77/2009), 

o Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini ġtudije izvedljivosti alternativnih sistemov 

za oskrbo stavb z energijo; (Ur. l. RS ġt. 35/2008). 

Skladnost lokalnega energetskega koncepta z nacionalnim energetskim programom in 

energetsko politiko potrjuje minister, pristojen za energijo.  

3.2.2 ZAKONODAJA S PODROĻJA PROSTORA  

Zakon o prostorskem naļrtovanju (ZPNaļrt, Ur. l. RS ġt. 70/2008) lahko poveģemo z lokalnim 

energetskim konceptom. V zakonu so kot komunalna oprema definirani objekti in omreģja 

infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih sluģb po predpisih, ki urejajo 

energetiko na obmoļjih, kjer je prikljuļitev obvezna. Sploġneje pa zakon v svoji vsebini drģavi 

in samoupravni lokalni skupnosti narekuje, da s prostorskim naļrtovanjem omogoļi 

kakovostno ģivljenjsko okolje s takġno rabo prostora, ki ob upoġtevanju dolgoroļnega 

varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostni rabi naravnih dobrin in drugih virov ter 

celostno ohranjanje kulturne dediġļine omogoļa zadovoljevanje potreb sedanje generacije 

ter ne ogroģa zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij  

V okviru priprave strateġkega dela obļinskega prostorskega naļrta je potrebno doloļiti tudi 

zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena. To 

doloļa 7. ļlen Pravilnika o vsebini, obliki in naļinu priprave obļinskega prostorskega naļrta 

ter pogojih za doloļitev obmoļij sanacij razprġene gradnje in obmoļij za razvoj in ġiritev 

naselij (Ur. l. RS, ġt.: 99/2007). V sklop zasnove gospodarske javne infrastrukture sodi tudi 

energetska infrastruktura, kamor ġtejemo: 

o javno razsvetljavo, 

o plinovod, 

o toplovod, 

ki so obravnavani v lokalnem energetskem konceptu. V 15. ļlenu (2. toļka) tega pravilnika je 

doloļeno tudi, da se v OPN za celotno obmoļje obļine po posameznih enotah urejanja 

prostora doloļa oz. prikaģe obmoļja podrobnejġe namenske rabe prostora. Tudi tu je 

potrebno navajati energetsko infrastrukturo, ki je izgrajena oziroma se predvideva njena 

izgradnja.  
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V Pravilniku so v 23. ļlenu opredeljeni tudi izvedbeni pogoji glede prikljuļevanja objektov na 

gospodarsko javno infrastrukturo, ki doloļajo med drugim tudi naļin oskrbe z energijo, 

vkljuļno z usmeritvami iz lokalnih energetskih konceptov.  

3.2.3 ZAKONODAJA S PODROĻJA VARSTVA OKOLJA  

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) je bil sprejet leta 2004. Kasneje so sledile njegove 

spremembe in dopolnitve, Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, UPB1, Ur. l. RS ġt. 39/2006) in 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B, Ur. l. RS ġt. 70/2008 

in ZVO-1C, Ur. l. RS ġt. 108/09). V zakonu so opredeljeni cilji varstva okolja, ki so zapisani v 

2. ļlenu zakona v katerih je opredeljena tudi zmanjġana raba energije in veļja izraba 

obnovljivih virov energije. Zakon v 12. ļlenu predpisuje drģavi in lokalni samoupravni 

skupnosti, da morata spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki prepreļuje ali zmanjġuje 

obremenjevanje okolja in tiste posege v okolje, ki zmanjġujejo porabo snovi in rabo energije. 

Sestavine lokalnega energetskega koncepta morajo biti implementirane tudi v obļinski 

program varstva okolja.  

3.3 OPREDELITEV OBMOĻJA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

Obļina Radovljica leģi na skrajnem severozahodnem delu Ljubljanske kotline in obsega 
Radovljiġko ravnino, Dobrave in Jelovico. Povrġina obļine je 118,71 km2 in obsega 52 
naselij. V obļini Radovljica prebiva 18.704 prebivalcev. Gostota prebivalcev v obļini 
Radovljica znaġa 157,71 prebivalcev na km2, kar je nad drģavnim povpreļjem. V obļini je 
4.685 hiġnih ġtevilk. 
 
Najveļje naselje v obļini je mesto Radovljica (5.938 prebivalcev), ki mu sledijo Lesce (2.836 
prebivalcev), Begunje (977 prebivalcev), Kropa (808 prebivalcev) in Kamna Gorica (561 
prebivalcev). Ostala naselja v obļini imajo manj kot 500 prebivalcev. 
Obļina Radovljica na zahodu meji na obļino Bled, na severu na Ģirovnico, na severovzhodu 
na Trģiļ, na vzhodu na Naklo, na jugu na mestno obļino Kranj, ter na jugozahodu na Bohinj 
(Vir: Razvojni program obļine Radovljica do leta 2020). 
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Slika 1: obļina Radovljica 

 

Vir: www.geopedia.si 

V obļini Radovljica deluje veļ kot 1.100 gospodarskih subjektov, med njimi so v veļini 
samostojni podjetniki. Prevladujejo manjġa podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo, storitvami in 
trgovino. Teģke industrije ni. Ġtevilo brezposelnih v zadnjih letih upada. 

Obļina Radovljica pripada alpskemu svetu. Na severu omejujejo njeno ozemlje Karavanke, 
na severovzhodu zadnji del Kamniġko-Savinjskih Alp in na jugu planota Jelovica. Na levem 
bregu reke Save se razprostira Radovljiġka ravnina. Desni breg tvorijo griļevnati in z gozdom 
porasel svet Dobrav ter dolina potoka Lipnica z zatrepom proti Kropi. 
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Slika 2: obļina Radovljica 

 

Vir: www.radovljica.si (avtor: Mirko Kunġiļ) 

Pod mestom Radovljica se zdruģita Sava Bohinjka in Sava Dolinka v reko Savo. Sava je 
edina reka v obļini, ima pa veļ potokov, med katerimi so ġtevilni hudourniki. Jezero je le eno, 
to je Ġobļev bajer, ki je umetnega izvora. Vodno bogastvo dopolnjujejo podzemni potoki, 
mokriġļa in Peraļiġka slapova ter slap Ġum. 

O naselitvi Radovljiġke ravnine priļajo ģe staroveġke najdbe. Radovljica se prviļ omenja kot 
trg leta 1333. V 14. stoletju je bila celotna Radovljiġka ravnina pod sodno oblastjo 
radovljiġkega deģelnega sodiġļa, mestne pravice je Radovljica dobila ob koncu 15. stoletja. 
Od 15. do 18. stoletja je Radovljica ohranila svoje samoupravne mestne pravice na podroļju 
sodstva in uprave. V 19. stoletju (1840) je postala sedeģ okrajnega oblastva, leta 1868 pa 
sedeģ okrajnega sodiġļa. V obdobju 1929 ï 1941 je bila upravno in sodno srediġļe Dravske 
banovine. Po drugi svetovni vojni je bila Radovljica sedeģ okraja, v letih 1961 ï 1994 pa 
upravno srediġļe komune Radovljica, velike obļine, ki je obsegala tudi Bled in Bohinj. V 
sedanjih mejah je bila obļina Radovljica oblikovana v letu 1994 po reformi lokalne 
samouprave v letu 1994 (Vir: Razvojni program obļine Radovljica 2007-2013; 

sl.wikipedia.org/wiki/Obļina_Radovljica). 

Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, med drugim pomembno vplivajo na 
energijo, ki se rabi za ogrevanje. Trajanje ogrevalne sezone je odvisno od vremenskih 
razmer, ki so na doloļenem podroļju. 

Kurilna sezona v Radovljici traja v povpreļju 268 dni (podatek velja za povpreļje v obdobju 
1990 - 2007). Za primerjavo, kurilna sezona v Ljubljani traja 216 dni, v Portoroģu 196 dni in 
na Babnem polju 308 dni (Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje). 
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Graf 1: Trajanje ogrevalne sezone (ġtevilo dni) od 1990 ï 2007  

 

Vir: ARSO: http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/tprim_kurse_net7.pdf 
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4 ANALIZA OBSTOJEĻEGA STANJA 

Analiza obstojeļega stanja rabe in oskrbe z energijo v obļini Radovljica je narejena na 
osnovi naslednjih skupin: 

o stanovanja, ki se ogrevajo preko centralne kurilne naprave samo za stavbo, etaģno in 
lokalno, 

o veļja podjetja in ostali veļji porabniki energije, 

o javne stavbe. 

Posebej je opredeljena tudi raba elektriļne energije. 

Podatki o rabi in oskrbi z energijo v obļini Radovljica so pridobljeni iz naslednjih virov: 

o obļinske baze podatkov, 

o baze podatkov Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (Statistiļni urad 
RS), 

o Statistiļnega letopisa RS 2005 - 2009 (Statistiļni urad RS), 

o Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeģelja za leto 2007, 

o anketiranja veļjih porabnikov energije (podjetja, ġole, vrtci, druge javne stavbe,é), 

o o porabi elektriļne energije s strani podjetja Elektro Gorenjska d.d. ï distributer 
elektriļne energije na obmoļju obļine Radovljica 

o o porabi zemeljskega plina s strani podjetja Petrol Plin d.o.o. ï distributerja 
zemeljskega plina na obmoļju obļine Radovljica. 

4.1 RABA ENERGIJE ZA OGREVANJE STANOVANJ V OBĻINI RADOVLJICA 

Obļina Radovljica je imela v letu 2002 6.928 stanovanj (po podatkih Statistiļnega letopisa 
2009 je bilo v obļini leta 2008 7.291 stanovanj). Povpreļna povrġina stanovanja v obļini je 
znaġala 79 m2, kar je nad povpreļno povrġino stanovanj v Sloveniji, ki je leta 2002 znaġala 
74,61 m2 (Vir: Statistiļni urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002). 

Iz spodnjega grafa je razvidno, da je bilo skoraj 70 % vseh stanovanj v obļini zgrajenih do 
leta 1980. V obdobju od leta 1971 in 1980 je bilo zgrajenih najveļ stanovanj, in sicer 1.753 
(24 %).  
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Graf 2: Struktura stanovanj glede na njihovo starost v obļini Radovljica in Sloveniji 
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Vir: Statistiļni letopis 2008. 

Po podatkih zadnjega Popisa prebivalstva se v obļini 4.382 stanovanj ogreva s centralno 
kurilno napravo samo za stavbo, 995 stanovanj nima centralnega ogrevanja,551 ima etaģno 
centralno ogrevanje.  

Graf 3: Struktura stanovanj glede na naļin ogrevanja, obļina Radovljica, 2002 
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Vir: Statistiļni urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002. 

62 % stanovanj v obļini Radovljica, ki se ogrevajo z individualno kurilno napravo, je po 
podatkih Statistiļnega urada RS za ogrevanje uporabljalo ekstra lahko kurilno olje, 27 % 



LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBĻINE RADOVLJICA ï konļno poroļilo 

stran 18                  

  

lesno biomaso, 2 % stanovanj sta se ogrevala z elektriļno energijo, 2 % z utekoļinjenim 
naftnim plinom (UNP) in 2 % stanovanj s premogom. Za primerjavo navajamo podatke za 
Slovenijo, kjer se je pri individualnem naļinu ogrevanja s kurilnim oljem ogrevalo 43,5 %, z 
lesom 39,2 %, 4 % stanovanj pa so se ogrevali z elektriko. 

Graf 4: Struktura stanovanj glede na vir ogrevanja v obļini Radovljica, 2002 
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Vir: Statistiļni urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 

Ļe primerjamo vir ogrevanja po naseljih v obļini, prav tako v veļini od 52 naselij prevladuje 
ogrevanje s kurilnim oljem in lesom, v nekaj naseljih pa sta prisotna ġe zemeljski plin ali 
utekoļinjeni naftni plin. 

Pri statistiļni analizi o vrsti energenta je potrebne deleģe za ogrevanje stanovanj 
jemati z rezervo; zadnji dosegljivi podatki so namreļ iz leta 2002, naslednji popis 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj bo leta 2011. V vmesnem obdobju je bilo veļ 
dogodkov na podroļju energetike (spremembe cen surove nafte in poslediļno ekstra 
lahkega kurilnega olja, podeljevanje subvencij za spodbujanje rabe obnovljivih virov 
energije ipd). Poleg tega so se v obļini Radovljica priklapljali na omreģje zemeljskega 
plina. 

Korekcije statistiļnih podatkov iz leta 2002 nismo mogli narediti, saj nam koncesionar, 
dimnikarstvo Dovrtel, ki je dolģan voditi evidenco kurilnih naprav v obļini Radovljica,  
kljub veļkratnim pozivom ni ģelelo posredovati potrebnih podatkov. 

Analiza podatkov porabe energentov na osnovi statistiļnih podatkov iz leta 2002 je pokazala, 
da je toplotna energetska oskrba stanovanj v obļini Radovljica slonela predvsem na kurilnem 
olju in lesu.  

Celotna raba primarne energije v stanovanjih, ki so se ogrevali preko individualne kurilne 
naprave, je v letu 2002 znaġala 79.402 MWh. Najveļ toplotne energije za ogrevanje so 
stanovanja pridobila iz kurilnega olja, in sicer 49.110 MWh, sledi lesna biomasa z 21.365 
MWh. Leta 2002 so stanovanja, ki se ogrevajo preko individualne kurilne naprave (centralna 
kurilna naprava samo za stavbo, etaģno centralno ogrevanje in stanovanja brez centralne 
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naprave), porabila za ogrevanje nekaj veļ kot 4.911.000 litrov kurilnega olja in 11.869 m3 
lesa. 

Tabela 1: Letna poraba energentov za ogrevanje stanovanj z individualnimi kurilnimi napravami v obļini 
Radovljica, 2002 

STANOVANJA ELKO (l) LES (m
3
) UNP (l) ZP (m

3
) EE (kWh) Rjavi premog (t) Drugi viri                   Skupaj 

Koliļina 4.911.015 11.869 289.436 397.870 1.541.394 256   

Poraba v MWh 49.110 21.365 1.997 3.780 1.541 1.434 174 79.402 

Vir: Lastni izraļuni na podlagi podatkov Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 ter privzetih predpostavk.   

Na osnovi analize podatkov o rabi energije v stanovanjih, ki se ogrevajo individualno, so 
izraļunani pribliģni letni stroġki ogrevanja stanovanj. Pri oceni letnih stroġkov ogrevanja 
upoġtevamo cene energentov, ki vkljuļujejo DDV in pripadajoļe troġarine, pri ekstra lahkem 
kurilnem olju, utekoļinjenemu naftnemu plinu in zemeljskemu plinu tudi CO2 takso. Cene 
energentov so upoġtevane za januar 2010. Izraļunani letni stroġki za ogrevanje stanovanj v 
obļini Radovljica znaġajo 4.623.380 evrov. 

Tabela 2: Ocenjeni stroġki energije za ogrevanje v stanovanjih, ki se ogrevajo individualno, pri rabi energije za 
leto 2002 in cenah energentov za januar 2010 

 
porabljena letna koliļina 

 energenta v MWh 
cena energenta  
v ú/MWh 

letni stroġki za  
posamezen energent v ú 

ELKO 49.110 65,5 3.216.715 

UNP 1.997 93,0 185.818 

Les 21.365 38,9 830.863 

Elektrika* 1.541 109,0 167.966 

Zemeljski plin 3.780 45,4 171.566 

Rjavi premog 1.434 35,2 50.452 

SKUPAJ 79.228   4.623.380 

*Vkljuļena je le poraba elektriļne energije za ogrevanje stanovanj in ne tudi ostala poraba elektriļne energije. 

Vir: Lastni izraļuni na podlagi podatkov iz Statistiļnega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 in 
uradne spletne strani distributerjev teh energentov (za cene energentov). 

Pri odloļitvi, kako se ogrevati, je smiselno, da upoġtevamo veļ vidikov, na primer ceno 
energenta in njeno spreminjanje, zaļetno investicijo v ogrevalni sistem, izkoristek sistema, 
udobje, ekoloġki vidik itd. Poleg trenutnih cen energentov je smiselno upoġtevati 
predvidevanja glede gibanja cen energentov v prihodnosti. Dejstvo je, da na cene energentov 
vplivajo ġtevilni faktorji, kot je razpoloģljivost energenta, razmere na svetovnih in lokalnih 
trgih, obdavļevanje, subvencije itd. Velikokrat velja, da so kakovostnejġi (sistemi z viġjimi 
izkoristki) in poslediļno draģji ogrevalni sistemi precej bolj varļni z gorivom, kar je v primeru 
hitro rastoļih cen energentov precej dobrodoġlo. Vse pomembnejġi postaja ekoloġki vidik, saj 
se trendi gibljejo v smeri èonesnaģevalec plaļaç, kar pomeni, da se uvajajo ekoloġke takse, 
ki draģijo goriva, ki bolj onesnaģujejo okolje (goriva fosilnega izvora).  

4.1.1 Primerjava rabe energije za ogrevanje stanovanj med obļino Radovljica in 
Slovenijo 

Primerjava rabe energije za ogrevanje stanovanj med obļino Radovljica in Slovenijo je le za 
stanovanja, ki se ogrevajo z individualnimi kurilnimi napravami. S primerjavo podatkov o rabi 
energije za ogrevanje stanovanj ģelimo opozoriti na morebitne veļje razlike med obļino in 
Slovenijo. Vsi podatki so preraļunani na prebivalca, s ļimer doseģemo izloļitev vpliva 
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velikosti primerjanih obmoļij. Podatki za izraļune so vzeti iz zadnjega Popisa prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj 2002. 

Spodnji graf prikazuje primerjavo rabe energije v kWh za ogrevanje med obļino Radovljica in 
Slovenijo. Podatki so izraļunani na prebivalca.  

Graf 5: Primerjava rabe primarne energije za ogrevanje stanovanj med Slovenijo in obļino Radovljica 
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Vir: Lasten izraļun na podlagi podatkov Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 ter privzetih predpostavk. 

Iz grafa je razvidno, da se raba energije v stanovanjih, ki se ogrevajo individualno, v obļini 
Radovljica razlikuje glede na porabo energije v stanovanjih s tovrstnim ogrevanjem v 
Sloveniji. Povpreļni prebivalec obļine Radovljica, ki stanovanje ogreva individualno, je v letu 
2002 porabil okoli 4.318 kWh energentov oziroma 13 % veļ primarne energije, kakor 
povpreļni prebivalec Slovenije, ki je v letu 2002 porabil 3.872 kWh primarne energije (v 
primeru individualnega ogrevanja). Razlog za razliko rabe energije na prebivalca se skriva v 
strukturi naļina ogrevanja. V obļini Radovljica se ne ogrevajo preko daljinskega sistema, 
medtem ko je slovensko povpreļje 14 %. Ļeprav je razlika pri rabi energije na prebivalca 
dokajġnja, ni mogoļe sklepati, da so individualna stanovanja v obļini Radovljica manj 
energetsko uļinkovita kot je slovensko povpreļje. 
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4.2 RABA ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH 

Javne stavbe so pomembno podroļje analize rabe energije. Ogrevanje javnih stavb v 
Sloveniji v povpreļju predstavlja veļ kot 70 % celotne rabe energije teh stavb, ostala energija 
se porabi za pripravo tople sanitarne vode, za kuhanje, razsvetljavo in druge porabnike 
elektriļne energije. Z ukrepi za zmanjġanje rabe energije je predvsem v starejġih zgradbah 
(grajenih pred letom 1980) mogoļe prihraniti tudi do 60 % energije za ogrevanje (Vir: 

http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_2-05.PDF). Prihranki energije so seveda odvisni od razliļnih 
dejavnikov, kot so starost zgradbe, kakovost gradnje, vzdrģevanje,é 

Javne stavbe kaģejo na velik potencial zmanjġanja rabe energije, kamor ġtejemo tudi 
ogrevanje prostorov in porabo elektriļne energije (priprava tople sanitarne vode je navadno 
del rabe energije za toplotno ali elektriļno energijo). Slabo stanje zgradb in neuļinkovita raba 
energije rezidentov in zaposlenih sta glavna dejavnika visokih stroġkov za energijo, ki 
ponekod rastejo iz leta v leto, pa ļeprav bi javne stavbe morale biti zgled ostalim porabnikom 
energije.  

V energetski koncept obļine Radovljica je vkljuļenih 29 javnih objektov, ki smo jim poslali 
vpraġalnik o rabi elektriļne in toplotne energije ter o sploġnem stanju stavb. Podatki, 
pridobljeni iz vpraġalnikov so osnova za oceno trenutnega energetskega stanja v objektih. V 
zgradbah smo opravili tudi preliminarne energetske preglede, na podlagi katerih so bile 
ugotovljene prve moģnosti izboljġanja energetske uļinkovitosti v zgradbah. Preliminarni 
energetski pregledi za del javnih stavb so bili opravljeni februarja in marca 2010. 
 
Spodnja tabela prikazuje seznam javnih zgradb, ki so vkljuļene v energetsko analizo rabe 
elektriļne in toplotne analize v obļini Radovljica.  
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Tabela 3: Seznam javnih zgradb v obļini Radovljica, vkljuļenih v analizo rabe energije 

JAVNI OBJEKT 

OĠ A. T. Linharta Radovljica 

OĠ A. T. Linharta Radovljica - PĠ Ljubno 

OĠ A. T. Linharta Radovljica - PĠ Moġnje 

OĠ F. S. Finģgarja Lesce 

OĠ F. S. Finģgarja Lesce - PĠ Begunje 

OĠ Staneta Ģagarja Lipnica 

OĠ Staneta Ģagarja Lipnica - PĠ Ovsiġe 

OĠ Antona Janġe Radovljica 

Glasbena ġola Radovljica 

VVZ Radovljica, enota Radovljica 

VVZ Radovljica, enota Lesce 

VVZ Radovljica, enota Begunje 

VVZ Radovljica, enota Brezje 

VVZ Radovljica, enota Kamna Gorica 

VVZ Radovljica, enota Kropa 

VVZ Radovljica, enota Posavec 

Ljudska univerza Radovljica 

Knjiģnica A. T. Linharta Radovljica 

Muzeji radovljiġke obļine 

Linhartova dvorana Radovljica 

Zveza kulturnih druġtev obļin Radovljica, Bohinj, 
Radovljica 
Ġportna zveza Radovljica 

Zdravstveni dom Radovljica 

Obļina Radovljica 

Dom upokojencev Radovljica 

Ġivļeva hiġa 

Turistiļno informacijski center 

Olimpijski bazen Radovljica 

Klinarjeva hiġa 

Za preliminarno oceno analize rabe energije se uporablja energijsko ġtevilo, ki predstavlja 
specifiļno rabo celotne energije (toplotne in elektriļne v kWh, vkljuļno s pripravo tople 
sanitarne vode) glede na velikost ogrevane povrġine zgradbe (m2) v enem letu. Po 
priporoļilih naj bi bila rabe energije v vrtcih in ġolah 80 kWh/m2/leto, povpreļna vrednost za 
ostale zgradbe v Sloveniji je med 150 in 200 kWh/m2/leto, medtem ko je energijsko ġtevilo za 
zelo varļne hiġe med 50 in 100 kWh/m2/leto (Vir: http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_SAVE.PDF). 

Dejanska raba energije v stavbi in s tem tudi energijsko ġtevilo je odvisno od ġtevilnih 
dejavnikov, zato je teģko doloļiti idealne in sploġne vrednosti za kazalce rabe energije v 
stavbah. Enostavne smernice je kljub temu mogoļe zaļrtati (Vir: http://www.gi-zrmk.si): 

o Za vsako od skupin stavb (ġole in vrtci, upravne stavbe itd.) v obļini ugotovimo 
povpreļno vrednost energijskega ġtevila za elektriļno energijo in energijo za 
ogrevanje. 

o Vse stavbe, ki imajo energijsko ġtevilo znatno viġje od dobljenih povpreļnih vrednosti 
in nimajo specifiļnega razloga za tako visoko rabo energijo, je potrebno natanļneje 
pregledati. 

V pomoļ pri primerjavi specifiļne rabe energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode 
je graf, ki zajema povpreļne vrednosti specifiļne rabe energije doslej pregledanih osnovnih 
ġol in upravnih stavb v Sloveniji ter predlagane ciljne in alarmne vrednosti. 
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Graf 6: Specifiļna raba energije za ogrevanje v osnovnih ġolah in javnih objektih v Sloveniji ï povpreļne, 
alarmne in ciljne vrednosti 
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Vir: http://www.gi-zrmk.si 

Spodnji graf prikazuje rabo energije za ogrevanje na m2 za osnovne ġole in javne objekte v 
Sloveniji. Iz grafa je razvidno, da je veļ kot polovica takih ġol, kjer so vrednosti med 80 
kWh/m2 in 200 kWh/m2. Kar ļetrtina osnovnih ġol je takih, ki presegajo 200 kWh/m2, kar 
pomeni, da je pri teh ġolah nujno potrebno nekaj ukreniti glede energetske uļinkovitosti pri 
ogrevanju. 

Graf 7: Letna raba energije za ogrevanje na kvadratni meter ogrevane povrġine za ġole v Sloveniji po doslej 
pridobljenih podatkih 

 

Vir: http://www.gi-zrmk.si/ 

Spodnji graf prikazuje energijska ġtevila za javne zgradbe v obļini Radovljica. Energijsko 
ġtevilo, ki smo ga izraļunali na podlagi pridobljenih podatkov o rabi energije, je dobra 
primerjava za vse ġole in vrtce, saj se dejavnosti v teh zgradbah opravljajo v podobnih 
ļasovnih intervalih, za razliko od ostalih javnih zgradb, kjer dejavnosti v nekaterih zgradbah 
potekajo le obļasno. 
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Graf 8: Energijsko ġtevilo za osnovne ġole in vrtce v obļini Radovljica za leto 2009 
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* ogrevanje iz OĠ A. T. Linharta 

Vir: Izpolnjeni vpraġalniki in preliminarni energetski pregledi 
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Graf 9: Energijsko ġtevilo za javne stavbe v obļini Radovljica za leto 2009  
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Podatki so zbrani za leti 2008 in 2009, v loļenem stolpcu (oznaļenem z rumeno barvo) pa je 
prikazano povpreļje rabe energije zgolj ogrevanje za leti 2008 in 2009, torej brez porabe 
elektriļne energije. 

Iz gornjih grafov je razvidno, da veļina stavb, za katere smo pridobili potrebne podatke, 
presega priporoļeno vrednost. Vrtci imajo na sploġno precej viġjo porabo kot osnovne ġole in 
so s tega vidika bolj problematiļne. Osnovne ġole v obļini Radovljica ne presegajo alarmne 
vrednosti. 

Alarmna vrednost je preseģena v vrtcu Radovljica, enota Kamna Gorica in v enoti 
Radovljica, stanje pa je najbolj kritiļno v enoti Lesce. Le nekoliko pod kritiļno 
vrednostjo sta ġe dve stavbi vrtca Radovljica, in sicer enota Kropa in enota Begunje. 
Po dobljenih podatkih je kritiļno stanje krepko preseģeno tudi v Klinarjevi hiġi.  

V Olimpijskem bazenu Radovljica raba energije za ogrevanje znaġa skoraj 600 
kWh/m2/leto. Potrebno je poudariti, da so bazeni na sploġno veļji porabniki energije 
kot druge javne stavbe. Poleg tega je olimpijski bazen v Radovljici dejansko zunanji 
bazen, ki se ļez zimsko sezono zgolj pokrije z balonom. Kljub temu bi bilo za bazen 
smiselno izvesti meritve, ki so potrebne za realno oceno moģnih prihrankov. 

Vrtec Radovljica, enota Brezje ima prikazano zelo nizko porabo, dejansko se ogreva iz 
stavbe krajevne skupnosti, zato podatka, koliko energije porabijo za ogrevanje, nismo 
mogli pridobiti. Tri stavbe, Ġivļeva hiġa, Klinarjeva hiġa in vrtec Kamna Gorica se 
ogrevajo z elektriļno energijo. 

Energijska ġtevila so le eden izmed uporabljenih kazalcev, s katerim se poskuġa odkriti 
preveliko energetsko rabo. Ta kazalec nas usmeri k objektom, ki so energetsko bolj potratni 
in potrebni ustreznih predlogov za izboljġanje stanja. V skupini obļinskih javnih stavb so 
predvsem ġole in vrtci pomembni porabniki energije. Ukrepi uļinkovite rabe energije in 
uvajanje obnovljivih virov energije v te objekte imajo velik izobraģevalni uļinek, zato so 
projekti, ki se izvajajo na teh objektih ġe toliko bolj pomembni. Visoki stroġki za energijo in 
onesnaģevanje okolja zahtevajo, da se projektov v ġolah in vrtcih lotimo celovito, z 
upoġtevanjem tehniļnih, finanļnih in tudi vzgojno-izobraģevalnih vidikov. Prav zato je 
osnovnim ġolam in vrtcem namenjena posebna pozornost. Reġitve oziroma projekti 
zmanjġanja rabe energije se iġļejo v teh objektih, kar zahteva izvedbo preliminarnih 
energetskih pregledov.  

Izdelan preliminarni energetski pregled objektov oceni moģnosti in predlaga reġitve na 
podroļju energetske oskrbe. Namen preliminarnih energetskih pregledov je tudi poveļevanje 
osveġļenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na podroļju uļinkovite 
rabe energije in uvajanja novih energetskih reġitev. Na osnovi preliminarne analize so 
predlagani moģni bodoļi koncepti energetske oskrbe z upoġtevanjem ļim veļje uļinkovitosti 
rabe energije pri vseh porabnikih ter se pregledajo moģnosti izrabe obnovljivih virov energije, 
kar poveļuje zanesljivost oskrbe s toplotno in elektriļno energijo v objektu. Potrebno je tudi 
poudariti, da predlagani ukrepi soļasno prinaġajo tudi zmanjġevanje emisij in onesnaģenosti 
okolja, seveda, ļe se le-te izvede.  

4.3 RABA ENERGIJE V VEĻJIH PODJETJIH 

V obļini Radovljica je bilo na dan 31. 12. 2009 registriranih 1.820 podjetij, od tega 561 
gospodarskih sluģb in zadrug in 817 samostojnih podjetnikov. (Vir: AJPES). 

Januarja 2010 so bili na naslove 19 podjetij poslani vpraġalniki o rabi energije za ogrevanje in 
tehnoloġke procese. Vpraġalniki zajemajo podatke, ki opisujejo energetsko stanje podjetij: 
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o raba energije za ogrevanje, 

o raba energije v okviru tehnoloġkega procesa,  

o poraba elektriļne energije, 

o podatki o napravah za proizvodnjo toplote, 

o podatki o morebitnih energetskih pregledih podjetij in o prisotnosti energetskih 
upravljavcev v podjetjih ter 

o podatki o morebitnih naļrtih za varļevanje z energijo ter investicijah v uļinkovito rabo 
energije. 

Vpraġalniki so bili razposlani na naslove podjetij v spodnji tabeli, prejeli smo 11 vpraġalnikov. 

Tiskarna Radovljica d.o.o.  

Za ogrevanje in pripravo tople vode uporabljajo zemeljski plin, v letu 2009 so v ta namen 
porabili 15.403 m3. V letu 2009 so porabili 246.427 kWh elektriļne energije. V podjetju so 
nameġļeni trije kotli Viessmann, tip Vitodens 300, letnik 2007, z nazivno moļjo 66 kW. 

Stroġek za energijo predstavlja 2 % celotnih stroġkov podjetja. Najveļji deleģ stroġka za 
energijo predstavlja elektriļna energija (81 %). O stroġkih za energijo razpravljajo letno, 
odgovornost za stroġke energije je porazdeljena med posamezne oddelke. Podjetje ima 
opravljen tudi energetski pregled objektov. 

Novi Plamen d.o.o. 

Dejavnost podjetja je kovinsko predelovalna. Za ogrevanje in pripravo tople vode so v letu 
2009 porabili 61.800 litrov kurilnega olja, poleg tega so leta 2009 porabili ġe 1.287.800 kWh 
elektriļne energije. Stroġek za energijo predstavlja 5 % celotnih stroġkov podjetja. Najveļji 
deleģ stroġka predstavlja elektriļna energija (75 %). Podjetje ima opravljena energetski 
pregled. O stroġkih za energijo razpravljajo meseļno, vsi zaposleni sprejemajo doloļeno 
odgovornost za varļevanje z energijo. Podjetje ima namen ġiriti proizvodnjo za 10 %. 

Regeneracija d.o.o. 

Dejavnost podjetja je proizvodnja drugih izdelkov iz plastiļnih mas. Za ogrevanje in pripravo 
tople vode so v podjetju 2009 porabili 39.000 m3 zemeljskega plina. V tem letu so porabili 
tudi 202.000 kWh elektriļne energije. V podjetju imajo kotel TK, Viessmann, letnik 2001, z 
nazivno moļjo 430 kW. Obremenjen je 95 %. Stroġek za energijo predstavlja 2 % celotnih 
stroġkov podjetja. Deleģ stroġka za elektriļno energijo je 56 %, za gorivo pa 44 %. Podjetje 
nima opravljenega energetskega pregleda objektov. O stroġkih za energijo razpravljajo letno, 
odgovornost za energijo je porazdeljena med posamezne oddelke. V letu 2010 naļrtujejo za 
pet % niģjo porabo glede na obstojeļe stanje, novih investicij v uļinkovito rabo energije 
nimajo predvidenih. Podjetje ima namen ġiriti proizvodnjo za 10 %. 

Steel Plast d.o.o. 

Glavna dejavnost je trgovina na debelo. V podjetju so za ogrevanje in toplo vodo leta 2009 
porabili 12.000 litrov kurilnega olja. Porabili so 104.000 kWh elektriļne energije. Stroġek za 
energijo predstavlja 0,42 % celotnih stroġkov podjetja. Najveļji deleģ stroġka za energijo 
predstavlja elektriļna energija (70,6 %). Podjetje ima opravljen energetski pregled objektov. 
O energiji oģje vodstvo razpravlja letno, vsi zaposleni pa sprejemajo doloļeno odgovornost 
za varļevanje z energijo. Z energijo varļujejo tako, da ugaġajo naprave, ko niso v uporabi. 

ALC Lesce jgz. 
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Njihova glavna dejavnost je upravljanje premoģenja OR, turizem in ġport, naļrtujejo moģno 
poveļano dejavnost, z izjemo letenja. V podjetju so za ogrevanje in toplo vodo v letu 2009 
porabili 12.000 litrov kurilnega olja. Porabili so tudi 50.751 kWh elektriļne energije. Sistem, ki 
ga imajo, ne omogoļa celovitega spremljanja po porabnikih. Vgrajen imajo kotel Tam Stadler 
iz leta 1963, gorilnik pa iz leta 1999. Nazivna moļ kotla je 65 kW. 

Stroġek za energijo predstavlja 28 % celotnih stroġkov podjetja. Najveļji deleģ stroġka za 
energijo predstavlja kurilno olje (88 %). Podjetje nima opravljenega energetskega pregleda 
objektov. O energiji razpravljajo tedensko, odgovornosti za energijo pa ne prevzema nihļe. 

EMMA d.o.o. 

Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja drugih elektriļnih naprav. V podjetju so leta 2008 za 
ogrevanje in toplo vodo porabili 8.700 m3. V tem letu so porabili tudi 41.476 kWh elektriļne 
energije. Stroġek za energijo predstavlja 0,90 % celotnih stroġkov podjetja. Najveļji deleģ 
stroġka za energijo predstavlja elektriļna energija (67 %). Podjetje ima opravljen energetski 
pregled objektov. O energiji oģje vodstvo razpravlja letno. Odgovornost za rabo energije je 
porazdeljena med posamezne oddelke. Podjetje ima namen ġiriti proizvodnjo za 300 %. 

ELAN d.o.o. 

V podjetju so leta 2009 za tehnoloġke procese porabili 271.380 m3 zemeljskega plina, 1.500 
m3 lesnih odpadkov in 10 ton plastike. Za ogrevanje in toplo vodo pa 1.217.793 m3 
zemeljskega plina, 1.464 m3 lesnih ostankov in 10 ton plastike. Skupaj torej 1.489.173 m3 
zemeljskega plina, 2.964 m3 lesnih ostankov in 20 ton plastike. Leta 2009 so porabili 
7.327.713 kWh elektriļne energije. 

V podjetju imajo dva vroļevodna kotla ņņ na zemeljski plin z nazivno moļjo 10.000 kW, 
eden izdelan leta 1977, drugi 1987. Obremenitev prvega je 65 %, drugega 10 %. Imajo tudi 
vroļevodni kotel KIV, Bint 1250 na zemeljski plin z nazivno moļjo 1.250 kW, z letnico 2002; 
kotel je obremenjen 50 %. Poleg tega imajo v podjetju tudi ļistilno napravo Airprotech, 
izdelano leta 2003, z nazivno moļjo 721 kW, obremenjena je 90 %. 

Stroġek za energijo predstavlja 3,5 % celotnih stroġkov podjetja. Najveļji deleģ stroġka za 
energijo predstavlja elektriļna energija (50,56 %), sledi zemeljski plin (49, 34 %). 

Podjetje ima opravljen energetski pregled objektov in zaposleno odgovorno osebo, 
zadolģeno za nadzor nad rabo in stroġki energije. Oģje vodstvo o energiji razpravlja 
meseļno. Podjetje ima sistem kontrole in odprave puġļanj komprimiranega zraka, sistem 
racionalne organizacije izrednih izmen, odpadke pa uporabljajo kot energent za pridobivanje 
toplotne energije. 

AKA PCB d.o.o. 

Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja tiskanega vezja. V podjetju so leta 2009 porabili 
11.025 litrov kurilnega olja za ogrevanje in toplo vodo. V tem letu so porabili tudi 327.806 
kWh elektriļne energije. V podjetju imajo kotel na kurilno olje Unical M120 z nazivno moļjo 
140 kW, izdelan leta 1994; obremenjen je 100 %. Stroġek za energijo predstavlja 2,37 % 
celotnih stroġkov. Deleģ stroġkov za elektriļno energijo je 91,40 %, za gorivo pa 8,60 %. 
Podjetje nima opravljenega energetskega pregleda objektov. Oģje vodstvo o energiji 
razpravlja tedensko, vsi zaposleni pa sprejemajo odgovornost za varļevanje z energijo.  
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Komunala Radovljica d.o.o. 

V letu 2009 so porabili 4.000 litrov kurilnega olja in 9.075 m3 zemeljskega plina za ogrevanje 
in toplo vodo. V tem letu so porabili tudi 25.506 kWh elektriļne energije. V podjetju imajo 
kotel Viessmann ï Atola na zemeljski plin z nazivno moļjo 54 kW in letnico izdelave 1998. 
Njegova obremenitev je 50 %. Poleg tega imajo ġe kotel na kurilno olje Feroterm OPB z 
nazivno moļjo 50 kW, letnico izdelave 2006. Kotel je obremenjen 50 %. 

Stroġek za energijo predstavlja 0,22 % celotnih stroġkov. Deleģ stroġka za gorivo predstavlja 
72 %, za elektriļno energijo pa 28 %. Podjetje nima opravljenega energetskega pregleda 
objektov. Vsi zaposleni sprejemajo doloļeno odgovornost za varļevanje z energijo. Podjetje 
namerava ġiriti proizvodnjo za 2 %. 

Atotech Slovenija d.d. 

Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja preparatov za galvanotehniko. V letu 2009 so 
porabili 6.300 litrov kurilnega olja za tehnoloġke procese in 81.100 litrov kurilnega olja za 
ogrevanje in toplo vodo, skupaj torej 87.400 litrov. Za elektriļno energijo so leta 2009 porabili 
525.759 kWh. Imajo toplovodni kotel Riello RTQ z nazivno moļjo 1.022 kW, izdelan leta 
2007. Drugi toplovodni kotel je znamke TAM ZV z nazivno moļjo 1.250 kW, izdelan leta 
1986. Stroġek za energijo predstavlja 1,5 % celotnih stroġkov. Podjetje namerava ġiriti 
proizvodnjo za 60 %. Varļevanje z energijo je vkljuļeno v politiko podjetja, investicij v 
uļinkovito rabo energije nimajo. 

Ģito d.d., PC Gorenjka 

Glavna dejavnost podjetja je pekarstvo in konditorstvo. V letu 2009 so porabili 378.543 m3 
zemeljskega plina za tehnoloġke procese in 76.200 m3 za ogrevanje in toplo vodo, skupaj so 
tako porabili 454.743 m3 zemeljskega plina. Porabili so tudi 2.724.586 kWh elektriļne 
energije. V podjetju imajo kotel LOOS na zemeljski plin z nazivno moļjo 1.250 kW, izdelan je 
bil leta 2005; obremenjen je 80 %. Drugi kotel LOOS ima nazivno moļ 650 kW, izdelan je bil 
leta 2003; obremenjen je 75 %. Imajo ġe agregat za elektriļno energijo Torpedo Rijeka z 
elektriļno moļjo 250 kW; uporabljajo ga kot rezervo, ko zmanjka elektriļne energije. V 
podjetju naļrtujejo trigeneracijo (lesni sekanci), kogeneracijo (zemeljski plin) in fotovoltaiko. 

Stroġek za energijo predstavlja 3,4 % celotnih stroġkov. Deleģ stroġkov za elektriļno energijo 
je 64,09 %. Podjetje nima opravljenega energetskega pregleda objektov. Oģje vodstvo o 
energiji razpravlja tedensko, odgovornost je porazdeljena med posamezne oddelke. 
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Tabela 4: Delni podatki o energetski rabi in oskrbi anketiranih podjetij v obļini Radovljica 

Podjetje Naslov 
Poraba energije leta 2009 

Raba 
elektriļne 
energije leta 
2009 (kWh) 

Energetski 
pregled 

ELKO (l) ZP (m
3
) les (m

3
) plastika (t) 

AKA PCB Roģna dolina 54 Lesce 11.025 
   

327.806 ne 

ALPDOM INĢENIRING D.D. Cankarjeva ulica 1 Radovljica      
 

ASP D.O.O. - RENAULT Hraġka cesta 25 Lesce      
 

ATOTECH PODNART D.D. Podnart 43 Podnart 87.400 
   

525.759 - 

DOM TRADE D.O.O. Alpska cesta 43 Lesce      
 

ELAN Begunje 1 Begunje  
1.489.173 2.964 20 7.327.713 da 

EMMA D.O.O. Roģna dolina 52 Lesce  
8.700 

  
41.476 da 

GLIDER SERVICE Alpska cesta 43 Lesce      
 

HUMKO D.O.O. Podnart 33 a Podnart      
 

ISKRA MEHANIZMI D.D. Lipnica 8 Kropa      
 

JP KOMUNALA RADOVLJICA Ljubljanska c. 27 Radovljica 4.000 9.075 
  

25.506 ne 

KLANĠEK D.O.O. Brezje 76 d Brezje      
 

NOVI PLAMEN D.O.O. Kropa 1 a Kropa 61.800 
   

1.287.800 da 

REGENERACIJA D.O.O., PE Lesce Alpska cesta 43  Lesce  
39.000 

  
202.000 ne 

STEEL PLAST D.O.O. Otoļe 9a Podnart 12.000 
   

104.000 da 

TISKARNA RADOVLJICA D.O.O. Ljubljanska c. 56 Radovljica  
15.403 

  
246.427 da 

UKO KROPA Kropa 7a Kropa      
 

ĢITO D.D. PC GORENJKA  Roģna dolina 8 Lesce  
454.743 

  
2.724.586 ne 

ALC LESCE JGZ. Begunjska 10 Lesce 12.000 
   

50.751 ne 

SKUPAJ 188.225 2.016.094 2.964 20 12.863.824  

Vir: izpolnjeni vpraġalniki 
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Vpraġalniki so bili poslani tudi na naslove vrtnarij (6) in trgovskih centrov (2). 

Tabela 5: Podatki o rabi energentov v rastlinjakih 

VRTNARIJA NASLOV POĠTA 
ogrevana 
povrġina (m

2
) 

energent naļrti 

Vrtnarstvo Antolin Jurļiļeva 7 Radovljica 1.800 50.000 l ELKO 
prehod na sonļno 

energijo in biomaso 

Vrtnarija Reġ Moġnje 2 A Radovljica 960 19.400 l UNP ġiritev za 450 m2 

Vir: izpolnjeni vpraġalniki 

Spar Slovenija, PE Radovljica se ogreva na zemeljski plin, v letu 2009 je podjetje porabilo 
22.561 m3. V tem letu je porabilo 641.020 kWh elektriļne energije. Imajo dva kotla Buderus 
GB 112 z nazivno moļjo 60 kW, letnik 2005, in kotel Buderus GB 112 z nazivno moļjo 43 
kW, letnik 2005. 

Pri analizi vpraġalnikov smo ugotovili, da veļina anketiranih podjetij v obļini za ogrevanje 
uporablja zemeljski plin. Leta 2009 so podjetja porabila veļ kot 2 milijona m3 zemeljskega 
plina in veļ kot 188.000 litrov kurilnega olja. Pet anketiranih podjetij ima opravljen energetski 
pregled, ġest podjetij pa ne. V podjetjih je odgovornost za stroġke energije najveļkrat 
porazdeljena med posamezne oddelke ali neposredno med zaposlene. Veļino zemeljskega 
plina porabi podjetje Elan, kurilnega olja pa Atotech Podnart d.d. Skupna poraba elektriļne 
energije je med anketiranimi podjetji znaġala veļ kot 12,86 GWh. Najveļ elektriļne energije 
porabita podjetji Elan in Ģito d.d., PC Gorenjka. 

4.4 PROMET 

Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu je potrebno upoġtevati dejstvo, da se zaradi 
narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven meja doloļene obļine. 
Prav zaradi tega se ne zdi smiselno opredeljevati rabe energije v prometu po posamezni 
obļini, saj bi izraļuni vsebovali veliko napako. Zaradi tega je tudi nemogoļe doloļiti 
oprijemljive energetske indikatorje, na podlagi katerih bi merili uļinkovitost rabe energije v 
prometu znotraj obļine. V Strokovnih podlagah za energetski koncept obļine Radovljica so 
predstavljeni sploġni podatki o obravnavanem sektorju. Podani so tudi sploġni cilji na tem 
podroļju in ukrepi za dosego le-teh.  

Na obmoļju obļine Radovljica so imeli leta 2007 259,3 kilometra javnih cest, od tega 50 km 
drģavnih cest in 209 km obļinskih cest. Javnih poti za kolesarje na obmoļju obļine leta 2007 
ni bilo. Konec leta 2008 so imeli v obļini registriranih 11.685 cestnih vozil, od tega 9.570 
osebnih avtomobilov (Vir: Ministrstvo za notranje zadeve ï Direktorat za upravne notranje zadeve).  

Obļina Radovljica je dobro prometno povezana s sosednjimi obļinami in ostalimi obmoļji 
Republike Slovenije in sosednjimi drģavami. Preko obļine poteka severni krak slovenskega 
avtocestnega kriģa, ki je del X. Evropskega prometnega koridorja. Obļina ima zaradi dobrih 
prometnih povezav ugodno prometno lego. Med posameznimi naselji v obļini je 
vzpostavljena mreģa obļinskih cest, vendar zahteva ġe velika vlaganja, saj posamezni 
odseki cest z vidika varnosti niso zadostno urejeni. Skozi radovljiġko obļino poteka ģelezniġki 
promet, v Lescah deluje ġportno letaliġļe, ki omogoļa vzlete in pristajanje ultra lahkim 
letalom. 
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Slika 3: Karta prometnih obremenitev, 2008 

 
Vir: Direkcija RS za ceste 

Slika 4: Izsek karte prometnih obremenitev, 2008 

 
Vir: Direkcija RS za ceste 
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Obļina Radovljica ima izdelano Prometno ġtudijo. Politika v sektorju prometa v obļini mora 
usmerjati razvoj tega sektorja na pot trajnostne mobilnosti preko spodbujanja uļinkovitega 
zasebnega in javnega prometa, peġaļenja in kolesarjenja. Sploġni ukrepi, ki sledijo tej 
usmeritvi so:  

o ozaveġļanje in informiranje ljudi o prednostih in slabostih posameznega naļina 
transporta,  

o ġiritev in urejanje obmoļij, namenjenih peġcem,  

o ġiritev in urejanje kolesarskih poti,  

o ustrezna cenovna politika parkirnine,  

o uvajanje novih tehnologij preko vpeljave avtobusov na alternativna goriva (npr: 
biodizel, utekoļinjeni naftni plin itd.), 

o brezplaļni parkirni prostor za vozila na elektriļni pogon itd.  

Vsak projekt s podroļja prometa naj spremljajo tudi promocijske aktivnosti, ki urejanje 
prometa s strani energetike in okolja, pribliģajo ljudem. Obļina naj pripravi seznam moģnih 
projektov in te aktivnosti naj se predstavijo obļanom. V kolikor ģelimo poveļati trajnostne 
oblike transporta (javni prevoz, kolesarjenje, peġaļenje) je potrebno tem podroļjem nameniti 
dovolj velika finanļna sredstva (izgradnja novih, urejenih kolesarskih stez, ġirokih ploļnikov 
itd.). Glede na to, da so finanļna sredstva obiļajno omejena, je potrebno pripraviti prioritetne 
namene v financiranju transporta, npr: pri financiranju imajo prednost projekti, ki izboljġujejo 
razmere za peġce in kolesarje.  

4.5 RABA ELEKTRIĻNE ENERGIJE V OBĻINI RADOVLJICA 

Elektriļna energija je energent, ki se poleg ogrevanja uporablja ġe za ġtevilne druge namene. 
Zato porabo elektriļne energije obravnavamo loļeno. Obmoļje obļine Radovljica pokriva 
Elektro Gorenjska d.d.  

Energetski zakon (EZ, Ur.l. RS ġt. 27/07) na podroļju elektroenergetike uvaja naļela 
prostega trga. Na podlagi 80. in 87. ļlena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Energetskega zakona (Ur. l. RS ġt. 51/04) se je 1. 7. 2007 trg z elektriļno energijo odprl tudi 
za gospodinjske odjemalce, ki pridobijo status upraviļenega odjemalca. Po veljavni 
zakonodaji lahko upraviļeni odjemalec prosto izbira dobavitelja elektriļne energije. 

Upraviļeni odjemalec mora v skladu z veljavno zakonodajo z dobaviteljem elektriļne energije 
skleniti pogodbo o dobavi elektriļne energije, s sistemskim operaterjem distribucijskega 
omreģja pa ġe pogodbo o dostopu do distribucijskega omreģja. Poseben pomen ima t. i. 
èzagotovljena dobavaç, za primer, ko upraviļeni odjemalec nima sklenjene pogodbe z 
dobaviteljem oziroma dobavitelja izgubi. Tedaj mu zagotovljeno dobavo elektriļne energije 
omogoļa krajevno pristojni dobavitelj. 

Elektriļna energija se poleg ogrevanja v gospodinjstvih uporablja za hlajenje, razsvetljavo, 
pranje ter za delovanje drugih elektriļnih naprav. Raba elektriļne energije v gospodinjstvih 
se je leta 2007 zniģala za 1,1 %. Po letu 2003 se je raba precej spreminjala. Zmanjġanje leta 
2005, porast leta 2006 in ponovno zmanjġanje leta 2007. Poleg tega se je v letu 2003 raba 
obļutno poveļala, kar je verjetno povezano z zbiranjem podatkov, saj se je v istem letu raba 
v ostali rabi obļutno zmanjġala (enako velja tudi za predelovalne dejavnosti in gradbeniġtvo). 
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Na rast rabe elektriļne energije v gospodinjstvih vpliva rast ģivljenjskega standarda, 
posledica ļesar je rast opremljenosti gospodinjstev z velikimi in malimi gospodinjskimi 
aparati, velikimi LCD ter plazma televizorji, klimatskimi napravami, itd., rast ġtevila 
gospodinjstev, rast informatizacije gospodinjstev (rast priklopov na ġirokopasovni dostop do 
spleta, rast opremljenosti gospodinjstev z raļunalniki in njihove uporabe) ter rasti uporabe 
drugih elektronskih naprav (mobilni telefoni, brezģiļni telefoni, avdio-video tehnika, itd.).  

Po drugi strani na zniģanje rabe elektriļne energije vpliva obļutno izboljġanje uļinkovitosti 
rabe elektriļne energije velikih gospodinjskih aparatov, oznaļevanje rabe energije aparatov, 
ki vpliva na izboljġevanje strukture aparatov (saj cena aparata pri odloļanju o nakupu ni veļ 
edini kriterij) ter obveġļevalne in ozaveġļevalne akcije. 

Struktura rabe elektriļne energije v slovenskih gospodinjstvih je na podlagi raziskave IJS za 
leto 2005 naslednja: 25 % za segrevanje sanitarne vode, 21 % za hlajenje (zamrzovalniki in 
hladilniki) 14 % za pranje, pomivanje in suġenje, 10 % za razsvetljavo, 9 % za kuhanje in 6 % 
za ogrevanje ter 15 % za ostalo rabo (kjer s 6 % prevladujejo televizijski sprejemniki).  

Spodnji graf prikazuje strukturo rabe elektriļne energije v slovenskih gospodinjstvih na 
podlagi raziskave IJS za leto 2005 (Vir: http://kazalci.arso.gov.si/kazalci). 

Graf 10: Struktura rabe elektriļne energije v slovenskih gospodinjstvih, leto 2005 
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Vir: http://kazalci.arso.gov.si/kazalci. 

4.5.1 Tarifni odjemalci 

Po podatkih podjetja Elektro Gorenjska d.d. so tarifni odjemalci, torej gospodinjstva, v obļini 
Radovljica leta 2009 skupno porabili nekaj veļ kot 30,3 GWh elektriļne energije za razliļne 
namene, torej za ogrevanje, elektriļne aparate in razsvetljavo. V obdobju od leta 2006 do 
2009 se je poraba poveļala za slab odstotek. Povpreļna letna rast porabe elektriļne energije 
pri tarifnih odjemalcih je v tem obdobju znaġala 0,29 %.  
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Graf 11: Rast porabe elektriļne energije tarifnih odjemalcev v obdobju 2006 do 2009 
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Vir: Elektro Gorenjska d.d. 

Povpreļna letna poraba elektriļne energije na gospodinjstvo v Sloveniji znaġa 3.960 kWh na 
gospodinjstvo (Vir: Javna agencija RS za energijo, 2008). Povpreļna letna poraba elektriļne energije v 
gospodinjstvih v obļini Radovljica pa je po dobljenih podatkih leta 2009 znaġala 4.751 kWh 
na gospodinjstvo, kar predstavlja 19, 97 % veļ od povpreļne porabe elektriļne energije na 
gospodinjstvo v Sloveniji.  

4.5.2 Upraviļeni odjemalci 

Drugi del porabe elektriļne energije predstavljajo t. i. upraviļeni odjemalci, torej podjetja, 
javni objekti ipd. Upraviļeni odjemalci so po podatkih Elektro Gorenjska d.d. v obļini 
Radovljica leta 2009 porabili dobrih 42,5 GWh elektriļne energije, kar je nekoliko veļ kot 
tarifni odjemalci. V letu od 2006 do 2009 se je poraba elektriļne energije zniģala za dober 
odstotek . Povpreļni letni padec porabe je v tem obdobju znaġal 0,28 %. 

Graf 12: Poraba elektriļne energije upraviļenih odjemalcev, 2006 - 2009 
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Vir: Elektro Gorenjska d.d. 
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4.5.3 Javna razsvetljava 

Poraba elektriļne energije je po podatkih Elektro Gorenjska d.d. leta 2009 znaġala nekaj veļ 
kot 1 GWh. V obdobju od leta 2006 od 2009 se je poraba elektriļne energije zviġala za 19,4 
%. Poraba elektriļne energije za razsvetljavo je v letih 2006 do 2009 naraġļala s povpreļno 
letno stopnjo 4,85 %.  

Graf 13: Rast porabe elektriļne energije pri javni razsvetljavi v obļini Radovljica, 2006-2009 
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Vir: Elektro Gorenjska d.d. 

Koliļina porabljene elektriļne energije v okviru javne razsvetljave je odvisna od ġtevilnih 
dejavnikov, med drugim tudi od opremljenosti obļine z javno razsvetljavo, od vrste in starosti 
svetil ipd. Iz zgornjega grafa je razvidno, da se je koliļina porabljene elektriļne energije za 
javno razsvetljavo leta 2009 glede na leto 2006 zviġala. 

4.5.4 Skupna poraba elektriļne energije 

Skupna poraba elektriļne energije (poraba vseh odjemalcev, za vse namene) v obļini 
Radovljica je po podatkih Elektro Gorenjska d.d. leta 2009 znaġala nekaj veļ kot 74 GWh 
elektriļne energije in je bila med posameznimi skupinami porabnikov porazdeljena takole: 
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Graf 14: Deleģi porabe elektriļne energije po posamezni skupini porabnikov v obļini Radovljica za leto 2009 
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Vir: Elektro Gorenjska d.d. 

Iz grafa je razvidno, da so v obļini Radovljica najveļji porabniki elektriļne energije upraviļeni 
odjemalci. 

Rast skupne porabe elektriļne energije v obļini Radovljica za obdobje 2006 ï 2009 je 
prikazana v naslednjem grafu: 

Graf 15: Rast porabe elektriļne energije v obļini Radovljica, 2006 -2009 
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Vir: Elektro Gorenjska d.d. 
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Leta 2009 je bila skupna poraba elektriļne energije v obļini Radovljica glede na leto 2006 
viġja zgolj za 0,04 % (povpreļna letna rast je v obravnavanem obdobju znaġala 0,01 %). 
Rast porabe elektriļne energije je bila najveļja pri javni razsvetljavi. 

Tabela 6: Poraba elektriļne energije v obļini Radovljica po skupinah odjemalcev, obdobje 2006 ï 2009 

  2006 2007 2008 2009 

tarifni odjemalci (kWh) 30.047.712 29.961.087 31.248.181 30.390.821 

upraviļeni odjemalci (kWh) 43.045.221 47.397.900 45.109.015 42.562.927 

javna razsvetljava (kWh) 879.181 912.213 877.419 1.049.788 

SKUPAJ (kWh) 73.972.114 78.271.200 77.234.615 74.003.536 

Vir: Elektro Gorenjska d.d. 

4.6 JAVNA RAZSVETLJAVA V OBĻINI 

Upravitelj javne razsvetljave v obļini Radovljica je podjetje Elektrogradnje Ġtefelin, Tilen 
Ġtefelin s.p. Upravitelj ocenjuje, da je stanje javne razsvetljave v dobrem stanju. Obļina 
naļrtuje sprotno posodabljanje javne razsvetljave, da bo ta v skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaģevanja okolja. 

Ġtevilo svetil javne razsvetljave je v letu 2009 znaġalo 1.694. Dolģina javne razsvetljave v 
obļini znaġa 83.839 metrov, skupna moļ svetil je 256,65 kW. 60 % svetil je starejġih od 20 
let. V starejġih naseljih so veļinoma svetilke, starejġe od 20 let, v novejġih naseljih so nove 
svetilke. 

Graf 16: Starostna struktura svetil javne razsvetljave v obļini Radovljica 

do 5 let
20%

nad 5 do 10 let
10%

nad 10 do 15 let
5%

nad 15 do 20 let
5%

nad 20 let
60%

 

Vir: izpolnjen vpraġalnik 

Stroġki popravil in vzdrģevanja javne razsvetljave so leta 2009 znaġali 39.232 ú, stroġki 
elektriļne energije pa 140.063 ú, in so se glede na leto 2003 poveļali za 129 %. Ġtevilo svetil 
se je od leta 2003 do 2009 poveļalo za 25 %. Stroġek elektriļne energije in vzdrģevanja na 
sijalko je tako narasel iz 45 ú/sijalko na 83 ú/sijalko. V spodnji tabeli so prikazani letni stroġki 
za elektriļno energijo in vzdrģevanje javne razsvetljave od leta 2003 do leta 2009. 
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Tabela 7: Letni stroġki elektriļne energije in stroġki popravil in vzdrģevanja v ú 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stroġki elektriļne energije 61.229 64.801 74.453 80.586 88.879 101.514 140.063 

Stroġki popravil in vzdrģevanja 30.830 28.204 28.908 32.077 33.026 38.970 39.232 

Skupaj v ú 92.059 93.005 103.360 112.663 121.905 140.484 179.295 

Vir: Izpolnjeni vpraġalnik 

Ġtevilo sijalk javne razsvetljave je v preteklih letih stalno naraġļalo, in sicer od 1.350 sijalk v 
letu 2003 na 1.694 sijalk v letu 2009.  

Graf 17: Deleģi po vrsti sijalk v javni razsvetljavi obļine Radovljica 
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fluorescentna 
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Vir: Izpolnjeni vpraġalnik 

Najpogostejġa sijalka je sodijeva sijalka, sledijo kompaktna fluorescentna svetila. 

Visokotlaļna ģivosrebrna (mercurijeva) svetila so pogosta svetila v moļnejġih svetilkah 
starejġega datuma in na slovenskem podeģelju. Njihova svetloba ima modrikasto-zelen 
odtenek. Precejġen del energije oddajo v ultravijoliļnem delu spektra, zaradi ļesar posebno 
privlaļijo ģuģelke ï bolj kot fluorescentne in mnogo bolj kot natrijeve sijalke. Imajo niģji 
izkoristek kot prej omenjena tipa. Izkoristek z leti obļutno pada in veļkrat je mogoļe videti 
ģivosrebrne sijalke, ki le ġe brlijo. Ponekod so ģivosrebrne sijalke ģe prepovedali. Svetilke s 
takimi sijalkami se pogosto napolnijo z mrtvimi ģuģelkami, kar dodatno zmanjġuje izkoristek 
(Vir: Dr. Peter Legiġa: Svetlobno onesnaģevanje = zapravljanje energije). 

Visokotlaļna natrijeva (sodijeva) svetila oddajajo rumenkasto svetlobo, njihov izkoristek je 
zelo visok, prav tako tudi ģivljenjska doba (Vir: Dr. Peter Legiġa: Svetlobno onesnaģevanje = zapravljanje 

energije).  

Kompaktne fluorescentne ģarnice v nasprotju s klasiļnimi ģarnicami ne oddajajo svetlobe z 
ģarenjem, ampak z luminiscenco oziroma sevanjem. V primerjavi s klasiļnimi ģarnicami 
pomenijo revolucionarno novost, saj so energetsko izredno uļinkovite. V primerjavi s 
klasiļnimi ģarnicami imajo pomembne dobre lastnosti (Vir: Umetno osvetljevanje ï energetsko uļinkovita 

svetila; AURE, 2003): 
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o ģivljenjska doba je okoli 10.000 ur (pri klasiļni ģarnici le 1.000 ur), 

o 20 vatna kompaktna ģarnica proizvede toliko svetlobe kot 100 vatna klasiļna ģarnica, 
torej je raba energije petkrat manjġa, 

o proizvaja manj toplote. 

Izkoristek sijalk merimo z lumni oddane svetlobe na vat dovedene energije. Ġtevilke za 
ģivosrebrna in natrijeva svetila so pribliģno take (Vir: Dr. Peter Legiġa: Svetlobno onesnaģevanje = 

zapravljanje energije): 

o Visokotlaļna ģivosrebrna svetila (mercurijeva svetila): 24 ï 60 

o Visokotlaļna natrijeva svetila (sodijeva svetila): 51 ï 130 

Iz navedenega je vidno, da zamenjava ģivosrebrnih sijalk z natrijevimi prinaġa velike 
prihranke, tudi 50 odstotkov in veļ. Izdelujejo natrijeve sijalke, ki so namenjene neposredni 
zamenjavi ģivosrebrnih v obstojeļih svetilkah. Bolje je, ļe obenem nadomestimo svetilko z 
moderno, popolnoma zasenļeno, saj imajo zanje prilagojene natrijeve sijalke ġe viġje 
izkoristke od tistih, ki so namenjene zamenjavi ģivosrebrnih sijalk. 

Primerjava obratovalnih stroġkov za ģivosrebrno in za visokotlaļno natrijevo svetilko: 

V nadaljevanju primerjamo 175 W ģivosrebrno in 100 W visokotlaļno natrijevo svetilko. Obe 
imata pribliģno enak skupni izsev 8.000 lumnov. Predpostavljamo 4.100 obratovalnih ur letno 
in ceno 7,08 cú/kWh. 

Tabela 8: Primerjava obratovalnih stroġkov ģivosrebrne in visokotlaļne natrijeve svetilke 

Vrsta svetilke Nazivna moļ (W) Skupna moļ (W) Letna poraba 
(kWh) 

Letni stroġki za 1 
luļ (ú) 

Letni stroġki za 
100 luļi (ú) 

Ģivosrebrna 175 208 853 60,4 6.040 

Visokotlaļna natrijeva 100 130 533 37,7 3.770 

Vir: Dr. Tomaģ Zwitter: Tehniļni vidiki zunanjega osvetljevanja. 

Na obmoļjih, kjer so svetilke v uporabi ģe 15, 20 ali veļ let je smiselno pretehtati moģnosti 
zamenjave razsvetljave. V zadnjem ļasu je priġlo na podroļju razsvetljave do velikega 
napredka. Izdelujejo se sijalke z veļjim svetlobnim tokom, z veļjim svetlobnim izkoristkom, 
sijalke z daljġo ģivljensko dobo, svetilke s kvalitetnejġimi (raļunalniġko obdelanimi) reflektorji 
za dosego kvalitetnejġih svetlobno-tehniļnih lastnosti, svetilke z optimalnimi sistemi tesnjenja 
in z enostavnejġimi naļini montaģe. Za pristop k projektu modernizacije javne razsvetljave 
potrebujemo poleg ugotovljene potrebe po prenovi ġe osnovne podatke o obstojeļi 
razsvetljavi (tipi svetilk, mesto montaģe, vrsta sijalk, ġtevilo svetilk, viġina montaģe svetilk, 
ġirina ceste, vrsta kandelabrov ipd.). Takġni podatki so osnova za izdelavo svetlobno-
tehniļnega izraļuna z novimi, sodobnimi svetilkami. Z izraļunom, kjer se upoġtevajo 
evropski standardi in slovenska priporoļila za cestno razsvetjavo, dobimo potrebno ġtevilo in 
vrsto svetilk. Pred pristopom k prenovi je na osnovi podatkov o obstojeļi razsvetljavi 
potrebno narediti ekonomski izraļun moģnega prihranka elektriļne energije (Vir: http://www.tt-

mb.si/Svetilke.htm). 

Prihranek pri tako izvedeni prenovi znaġa od 30-50 % potroġnje elektriļne energije pred 
posegom. Dodatni prihranek elektriļne energije se doseģe z uporabo centralne regulacije 
javne razsvetljave, kjer ob doloļeni uri zmanjġamo svetlobni tok sijalk in s tem potroġnjo. 
Prihranek elektriļne energjije pri uporabi regulatorja je do 30 % (Vir: http://www.tt-mb.si/Svetilke.htm). 
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Graf 18: Ļasovni diagram delovanja javne razsvetljave 

 

Vir: http://www.tt-mb.si/Svetilke.htm. 

Zapravljanje energije je posebno vidno pri dekorativni razsvetljavi. Veļinoma so uporabljeni 
premoļni ġirokokotni ģarometi brez senļil in precejġen del svetlobe gre mimo cilja (Vir: Dr. Peter 

Legiġa: Svetlobno onesnaģenje = zapravljanje energije). Obļinam predstavlja velik problem tudi novoletna 
razsvetljava. Tovrstno razsvetljavo, ki sveti 24 ur na dan, cel mesec in veļ, bi morali izbrati s 
prav posebno preudarnostjo. Veļ pozornosti bi bilo potrebno posvetiti potratnosti posameznih 
izbranih svetil ter izbrati energijsko manj potratna svetila. 

4.7 RABA ENERGIJE VSEH PORABNIKOV V OBĻINI 

V tem poglavju je prikazana poraba energentov za vse skupine porabnikov v obļini 
Radovljica: individualno ogrevana stanovanja, podjetja (ogrevanje in priprava sanitarne tople 
vode in tehnologija) in javne objekte. 

V bilanci rabe energije je vkljuļena tudi poraba elektriļne energije za ogrevanje individualnih 
stanovanj, ker ģelimo opozoriti, da se nekatera stanovanja po podatkih Popisa prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj iz leta 2002 ġe vedno ogrevajo s peļmi in radiatorji na elektriļno 
energijo. Vedeti moramo, da je elektriļna energija zelo specifiļen energent, ki se uporablja 
za mnogo namenov, zato je skorajda nemogoļe doloļiti, koliko se je porabi zgolj za 
ogrevanje.  
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Tabela 9: Poraba energentov v obļini Radovljica 

  
ELKO (l) UNP (l) les (m3) EE (kWh) 

Zemeljski 
plin (m3) 

Drugi viri SKUPAJ 

GOSPODINJSTVA ï INDIVIDUALNO OGREVANA STANOVANJA 

Energenti 4.911.015 289.436 11.869 1.541.394 397.870 0 
 

MWh 49.110 1.997 21.365 1.541 3.780 0 77.793 

% 63,13% 2,57% 27,46% 1,98% 4,86% 0,00% 
 

PODJETJA** 

Energenti 188.225 0 2.964 12.863.824 2.016.094 20.000 
 

MWh 1.882 0 5.335 12.864 19.153 254 39.488 

% 4,77% 0,00% 13,51% 32,58% 48,50% 0,64% 
 

JAVNE STAVBE 

Energenti 144.250 0 0 909.706 176.247 0 
 

MWh 1.443 0 0 910 1.674 0 4.027 

% 35,82% 0,00% 0,00% 22,59% 41,58% 0,00% 
 

VSI PORABNIKI 

Energenti 5.243.490 289.436 14.833 15.314.924 2.590.211 20.000 
 

MWh 52.435 1.997 26.700 15.315 24.607 254 121.308 

% 43,22% 1,65% 22,01% 12,62% 20,28% 0,21% 
 

Vir: SURS ï podatki za gospodinjstva, izpolnjeni vpraġalniki ï podjetja, hoteli, penzioni, javne stavbe 

* v tem primeru je drugi vir plastika, ki jo za ogrevanje porabi podjetje Elan d.d. 

**delni podatki ï podatki se nanaġajo le na izbrana veļja podjetja, ki so izpolnila vpraġalnik 

 

Tabela 10: Raba energije v obļini Radovljica za vse porabnike 

PORABA TOPLOTNE ENERGIJE MWh 

Gospodinjstva (brez EE za namene ogrevanja) 76.252 63,67% 

Podjetja 39.488 32,97% 

Javne stavbe 4.027 3,36% 

SKUPAJ OGREVANJE 119.767 100,00% 

PORABA ELEKTRIĻNE ENERGIJE MWh 
  

Tarifni odjemalci 6.930.642 36,13% 

Upraviļeni odjemalci 11.602.241 60,49% 

Javna razsvetljava 648.688 3,38% 

SKUPAJ PORABA ELEKTRIĻNE ENERGIJE 19.181.571 100,00% 

SKUPAJ RABA ELEKTRIĻNE + TOPLOTNE ENERGIJE 19.301.338 
 

Vir: SURS ï gospodinjstva, vpraġalniki ï podjetja, javni objekti, Elektro Gorenjska d.d. 

Veļina gospodinjstev, ki se ogrevajo individualno (individualno ogrevana stanovanja), se 
ogreva s kurilnim oljem ter z lesom. Z elektriļno energijo se ogreva 1,98 % gospodinjstev. 

V javnih stavbah se za proizvodnjo toplote kot energent uporabljata zemeljski plin in kurilno 
olje. Po zbranih podatkih 48,50 % anketiranih podjetij za ogrevanje uporabljajo zemeljski plin, 
32,58 % elektriļno energijo in 13,51 % les. Poudariti je treba, da gre za podatke, ki jih je 
mogoļe pridobiti le z anketiranjem podjetij v obļini. 
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5 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO 

5.1 OSKRBA S TOPLOTO 

5.1.1 Skupne kotlovnice 

V obļini Radovljica s skupnimi kotlovnicami upravlja podjetje Alpdom d.o.o. Osnovni podatki 
so pridobljeni na osnovi vpraġalnika. Za skupne kotlovnice so se zbirali podatki, kot so: moļ 
in starost kotlov, poraba energentov, ġtevilo in vrsta objektov, ki jih ogreva kotlovnica.  

Za stavbe, kjer je veļ stavb vezanih na eno kotlovnico, je uvedeno ģe merjenje po stavbah (z 
izjemo kotlovnice na Gradnikovi, kjer ni tehniļnih moģnosti za to). 

Tabela 11: poraba energentov v ogrevalnih sezonah 

naziv kotlovnice kraj, poġta poraba - Q poraba - Q poraba - Q poraba - Q poraba - Q 

    2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

enota mere   

litri/m3/ 
ogrevalno 

sezono 

litri/m3/ 
ogrevalno 

sezono 
litri/m3/ ogrevalno 

sezono 

litri/m3/ 
ogrevalno 

sezono 

litri/m3/ 
ogrevalno 

sezono 

Cankarjeva 21 Radovljica  151.533 166.144 119.406 152.832 149.590 

Cankarjeva 16 Radovljica  615.959 602.493 413.771 507.670 509.352 

Gradnikova 127 Radovljica  73.292 74.002 59.930 68.951 62.786 

Gradnikova 109 Radovljica  68.800 69.897 57.884 69.002 68.515 

Gradnikova 99 Radovljica  83.864 83.550 58.977 77.013 78.035 

Gradnikova 81 Radovljica  77.406 71.032 53.570 71.209 68.430 

Gradnikova 67 Radovljica  78.007 79.083 57.504 62.743 67.531 

Finģgarjeva 24 Lesce 14.161 16.904 14.512 14.439 0 

Preġernova 1 Radovljica  29.762 31.224 31.225 13.701 15.807 

Zapuģe 13 B Begunje 36.002 40.005 32.100 38.026 36.239 

Begunje 15 A Begunje 24.500 6.800 9.200 10.500 11.403 

Moġnje 54 Radovljica  28.297 31.603 22.923 25.413 27.738 

Begunje 161 Begunje 42.403 47.784 23.001 51.016 39.003 

Kropa 125 A Kropa 19.701 19.242 15.756 17.763 17.033 

Kropa 111 A Kropa 12.500 13.000 9.498 12.013 10.499 

Podnart 25 B Podnart 23.180 26.945 19.757 26.956 19.326 

Ljubno 133 Podnart 10.849 5.678 8.115 4.203 8.722 

Deģmanova 4 Lesce  82.194 84.082 58.901 74.976 64.964 

Savska 2 Lesce  
 

36.592 21.252 30.817 31.020 

Savska 4 Lesce  86.659 97.507 69.157 87.013 93.327 

Ġercerjeva 37 Radovljica  11.003 9.200 5.300 11.713 11.305 

Tovarniġka 14 Lesce  6.415 6.735 5.459 6.778 6.538 

Posavec 9 Podnart 15.852 15.800 12.403 17.300 15.596 

Begunje 50 Begunje 8.605 8.928 5.500 7.300 7.199 

Ljubljanska 4 Radovljica  11.509 11.101 8.203 9.893 9.006 

Gorenjska 15 Radovljica  32.000 33.009 ni podatka 28.011 22.988 

Kamna Gorica 58 
  

4.965 4.226 4.679 ni podatka 
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Tabela 12: poraba energentov za leti 2008 in 2009 ï zemeljski plin 

naziv kotlovnice kraj, poġta poraba - Q poraba - Q 

  
2008 2009 

Cankarjeva ulica 2 Radovljica  11.381,00 m3 11.489,00 m3 

Cankarjeva ulica 4 Radovljica  16.200,00 m3 15.156,00 m3 

Cankarjeva ulica 16 Radovljica  508.558,00 m3 454.425,00 m3 

Gorenjska cesta 31b Radovljica  8.736,00 m3 9.005,00 m3 

Preġernova ulica 10 Radovljica  7.817,00 m3 7.585,00 m3 

Preġernova ulica 12 Radovljica  5.816,00 m3 5.834,00 m3 

Preġernova ulica 14 Radovljica  6.057,00 m3 6.469,00 m3 

Kajuhova ulica 12 Radovljica  2.564,00 m3 2.944,00 m3 

Begunje 15d Begunje  2.731,00 m3 2.931,00 m3 

Savska 2 Lesce 29.867,00 m3 29.105,00 m3 

Savska 4 Lesce 86.540,00 m3 87.849,00 m3 

Tovarniġka 14 Lesce 6.841,00 m3 6.140,00 m3 

Gradnikova cesta 127 Radovljica  27.119,37 m3 60.627,89 m3 

Alpska cesta 37a Lesce 53.807,00 m3 50.486,00 m3 

Cankarjeva 1 Radovljica  4.898,00 m3 4.843,00 m3 

Vir: Alpdom d.o.o. 
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 Tabela 13: Kotlovnice v lastni etaģnih lastnikov in v lasti Alpdoma 

naziv kotlovnice moļi kotlov 
naļin obraļuna / po m2 ali 

merjena poraba za 
stanovanja * 

vrsta 
energenta 

leto gradnje, 
popolna obnova 

veļja vzdrģevalna 
dela 

leto gradnje 
stavb, v kateri je 

kotlovnica 
naslovi objektov, ki se ogrevajo iz kotlovnice 

ogrevalna 
povrġina 

CANKARJEVA 21, 
RADOVLJICA 1.200 kW 

 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 1987 1998 menjava kotla 1971 

stanovanja v stavbah Cankarjeva 12, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31 7.237,50 m2 

CANKARJEVA 16, 
RADOVLJICA 1.047 kW 

1.250 
kW 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ZP, ELKO 

1980, popolna 
obnova 2005-

2007   1981 

stanovanja in poslovni prostori v stavbah 
Cankarjeva 14-52, Preġernova 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 
9, 13, 15, 17, 19, DURS-Preġernova 11, 
Cankarjeva 6, 8, 10, Gorenjska 33, 33c 29.680,85 m2 

GRADNIKOVA 127, 
RADOVLJICA 475 kW 

 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ZP 

2008 popolna 
obnova   1973 

stanovanja v stavbah Gradnikova 119, 121, 123, 
125, 127, 129, 131 3.812,40 m2 

GRADNIKOVA 109, 
RADOVLJICA 698 kW 

 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 1976   1975 

stanovanja v stavbah Gradnikova 105, 107, 109, 
111, 113, 115, 117 3.925,90 m2 

GRADNIKOVA  99, 
RADOVLJICA 814 kW 

 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 1976 

menjava gorilca 
2008 1978 

stanovanja v stavbah: Gradnikova 91, 93, 95, 97, 
99, 101, 103 4.610,80 m2 

GRADNIKOVA  81, 
RADOVLJICA 582 kW 

 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 1976 

menjava ventilov, 
gorilca 2007, 2008 1977 

stanovanja v stavbah Gradnikova 77, 79, 81, 83, 
85, 87, 89 4.048,40 m2 

GRADNIKOVA  67, 
RADOVLJICA 460 kW 

 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 

2008 popolna 
obnova   1967 

stanovanja v stavbah Gradnikova 63, 65, 67, 69, 
71, 73, 75 3.954,20 m2 

PREĠERNOVA 1, 
RADOVLJICA 55 kW 

100 
kW 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 1986 menjava kotla 2007 1987 

stanovanja v stavbah Gradnikova 63, 65, 67, 69, 
71, 73, 75 1.048,00 m2 

ZAPUĢE 13/B 290 kW 
 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 1976   1976 stanovanja v stavbah Zapuģe 13a, 13b, 13c in 13 1.887,51 m2 

BEGUNJE 15/A 100 kW 
 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 1977   1959   543,00 m2 

MOĠNJE 54 200 kW 
 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 1979 menjava kotla 2008 1980 

stanovanja v stavbi Moġnje 54 in Osnovna ġola 
Moġnje 1.388,00 m2 

BEGUNJE 161 186 kW 
186 
kW 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 1987 

predelava na zaprt 
sistem, prikljuļek za 
zemeljski plin 2005 1987 stanovanja v stavbah Begunje 160 in 161  3.043,00 m2 

KROPA 125/A 100 kW 
 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 1975   1975 stanovanja v stavbah Kropa 125a in 125b 889,00 m2 

KROPA 111/A 100 kW 
 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja  ELKO 1987   1988 stanovanja v stavbah Kropa 111a in 111b 738,00 m2 

PODNART 25/B 100 kW 
100 
kW 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja ELKO 1986 

 
1987 

stanovanja in poslovni prostori v stavbi Podnart 
25b 1.593,20 m2 

LJUBNO 133 50 kW 50 kW 
na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja ELKO 1989 

 
1989 stanovanja in poslovni prostori v stavbi Ljubno 133 689,00 m2 

DEĢMANOVA 4, 
LESCE 285 kW 

285 
kW 

na m2 ogrevalne povrġine, 
Deģmanova 3 ģe uvedeno 
merjenje za stanovanja, letni 
obraļun ogrevanja ELKO 1986 

 
1986 stanovanja v stavbah Deģmanova 1, 3, 4, Lesce 4.914,50 m2 

SAVSKA 2, LESCE 285 kW 
 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja ZP 1971 

menjava kotla, 
prehod na ZP. 2005 1972 

stanovanja v stavbah Savska 2 in Finģgarjeva 10,  
Lesce 1.576,80 m2 

SAVSKA 4, LESCE 764 kW 
 

na m2 ogrevalne povrġine, 
Savska 4 merjena poraba, 
letni obraļun ogrevanja ZP 

2003 popolna 
obnova 

 
1974 

stanovanja v stavbah Savska 2a, 4, 4a ter  
Finģgarjeva 4a in 8a,  Lesce 4.610,60 m2 

FINĢGARJEVA 2, 4 70 kW 
 

ne izvajajo obraļuna 
ogrevanja, skrbijo  za ostalo 
obratovanje in vzdrģevanje  ELKO 1967 menjava kotla 2007 1967 stanovanja v istoimenski stavbi 555,00 m2 

ĠERCERJEVA 37, 
RADOVLJICA 75 kW 

 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja ELKO 1973 

 
1973 stanovanja v istoimenski stavbi 456,50 m2 
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naziv kotlovnice moļi kotlov 
naļin obraļuna / po m2 ali 

merjena poraba za 
stanovanja * 

vrsta 
energenta 

leto gradnje, 
popolna obnova 

veļja vzdrģevalna 
dela 

leto gradnje 
stavb, v kateri je 

kotlovnica 
naslovi objektov, ki se ogrevajo iz kotlovnice 

ogrevalna 
povrġina 

TOVARNIĠKA 14, 
LESCE 44 kW 

 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja ZP 1995 

 
1969 stanovanja v istoimenski stavbi 335,60 m2 

POSAVEC 9 80 kW 
 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja ELKO 1983 

 
1983 stanovanja v istoimenski stavbi 1.253,90 m2 

BEGUNJE 50 65 kW 
 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja ELKO 1996 

 
1996 stanovanja v istoimenski stavbi 468,30 m2 

CANKARJEVA 2, 
RADOVLJICA 100 kW 

100 
kW 

merjena poraba po 
stanovanjih ZP 1998 

 
1964 stanovanja v istoimenski stavbi 758,10 m2 

CANKARJEVA 4, 
RADOVLJICA 100 kW 

100 
kW 

merjena poraba po 
stanovanjih ZP 1998 

 
1965 stanovanja v istoimenski stavbi 1.064,10 m2 

LJUBLJANSKA 4, 
RADOVLJICA 230 kW 

 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja ELKO 1972 

 
1972 stanovanja in poslovni prostori v istoimenski stavbi 497,50 m2 

GORENJSKA 31B, 
RADOVLJICA 65 kW 

 

merjena poraba po 
stanovanjih ZP 2000 

 
1961 stanovanja v istoimenski stavbi 626,58 

KAMNA GORICA 58 40 kW 
 

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja ELKO 2000 

 
2000 stanovanja in poslovni prostori v istoimenski stavbi 603,79 m2 

GORENJSKA 15, 
RADOVLJICA - 
SODIĠĻE 

  

na m2 ogrevalne povrġine, 
letni obraļun ogrevanja, ne 
izvajamo vzdrģevanja ELKO 

ni podatka cca. 
1900 mi podatka ni podatka poslovni prostori v istoimenski stavbi 1.392,70 m2 

PREĠERNOVA 12, 
RADOVLJICA 44 kW 

 

merjena poraba po 
stanovanjih ZP 2004 

 
2004 stanovanja v istoimenski stavbi 656,00 m2 

PREĠERNOVA 14, 
RADOVLJICA 44 kW 

 

merjena poraba po 
stanovanjih ZP 2004 

 
2004 stanovanja in poslovni prostori v istoimenski stavbi 610,95 m2 

BEGUNJE 15D 24 kW 
 

glede na nastanek stroġka 
delitev le-tega po ogrevalni 
povrġini; ni vzdrģevanja ZP 1996 

 
1996 stanovanja in poslovni prostori v istoimenski stavbi 203,72 m2 

PREĠERNOVA 10, 
RADOVLJICA 44 kW 

 

merjena poraba po 
stanovanjih ZP 2004 

 
2004 stanovanja v istoimenski stavbi 759,68 m2 

KAJUHOVA ULICA 
12, RADOVLJICA 32 kW 

 

merjena poraba po 
stanovanjih ZP 2007 

 
2007 stanovanja v istoimenski stavbi 336,97 m2 

*TPC- KOTLOVNICA, 
ALPSKA 37A, LESCE 350 kW 

464 
kW 

Alpska 37, 37a, b, Ģeletniġka 7 
- na m2 ogrevalne povrġine  ; 
Ģelezniġka 5 po dejanski 
porabi + prikljuļna moļ ZP 1998 

obnova, prehod na 
ZP 2005 1998 

poslovni prostori v stavbah Alpska 37, 37a in b , 
Ģelezniġka 5 in 7 5.893,14 m2 

*CANKARJEVA 1, 
RADOVLJICA 44 kW 

 
kotlovnica za pp Alpdoma ZP 2007 

 
1985 poslovni prostori v istoimenski stavbi 463,00 m2 

Vir: Alpdom d.o.o. 

*kotlovnici v lasti Alpdoma 
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5.1.2 Daljinsko ogrevanje 

V obļini Radovljica ni daljinskega ogrevanja. 

Slika 5: Distribucijska omreģja daljinskega ogrevanja 

 

Vir: JARSE 

Daljinsko ogrevanje je sistem ogrevanja, pri katerem se toplota proizvaja v posebnem 
energetskem objektu - kotlarni. Do posameznih stanovanjskih in ostalih objektov se dovaja 
po vroļevodnem ali toplovodnem omreģju. Predaja toplote iz omreģja v objekt poteka v 
toplotni postaji. Naprave, ki so v toplotnih postajah, so v lasti lastnikov stanovanj. O njihovem 
vzdrģevanju in obnovi odloļajo lastniki stanovanj. Za upravljanje toplotnih postaj skrbijo 
lastniki ali upravljavci objektov v njihovem imenu.  

Prednosti daljinskega ogrevanja: 

o velika zanesljivost oskrbe;  

o varno obratovanje in enostavno vzdrģevanje;  

o strokovno nadziranje in upravljanje;  

o optimalna uporaba vloģene energije;  

o pri odjemalcih ni kotlov in lokalnih emisij ġkodljivih snovi;  

o prihranek prostora - ni potrebna kotlarna;  

o manjġi investicijski stroġki (toplotna postaja je obļutno cenejġa od kotlarne);  

o manjġi stroġki oskrbe (kotlarna veļje moļi mora imeti usposobljene strojnike kotlov);  

o prijaznejġe do okolja, emisija dimnih plinov je nadzorovana;  

o udobnejġi naļin ogrevanja. 
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Slabost je visoka zaļetna investicija. 

Glavni vir pri daljinskem ogrevanju je odpadna toplota iz soproizvodnje elektrike in toplote 
industrije (kogeneracija), v prihodnosti pa tudi biomasa, geotermalna, solarna ali vetrna 
energija. Ena glavnih prednosti daljinskega ogrevanja je moģnost koristne uporabe razliļnih 
tipov odpadne energije, ki obenem predstavlja primarni vir ogrevanja.  

V primeru nastopa èkrizeç pomanjkanja ali podraģitev energentov zamenjava tisoļih 
individualnih kotlov in pripadajoļe instalacije praktiļno ni mogoļa. Sistem daljinskega 
ogrevanja pa se lahko na drugo vrsto goriva enostavno prilagodi, pri ļemer dobava 
ogrevalne energije porabnikom v niļemer ni motena.  

Ena izmed veļjih prednosti daljinskega ogrevanja je tudi moģnost skladiġļenja toplote. 
Preseģek energije je v primeru shranjevanja za krajġe ļasovno obdobje (dan ali teden) 
shranjen v posebnih akumulatorjih daljinskega ogrevanja, v primeru daljġega, sezonskega 
shranjevanja, pa v veļjih podzemnih prostorih. Mreģa daljinskega ogrevanja bo lahko 
podpirala tudi izkoriġļanje preseģka ustvarjene sonļne energije, bodisi z vraļanjem odveļne 
energije v sistem daljinskega ogrevanja, bodisi s shranjevanjem energije v zasebnih stavbah. 
Ena veļja toplarna onesnaģuje bistveno manj, kot ġtevilne individualne zgradbe. Ļistilne 
naprave so najsodobnejġe, redno vzdrģevane in podvrģeni strogi zakonodaji. 

Veļji kraji in mesta ģe imajo zgrajena ġtevilna omreģja: cestna, vodovodna, kanalizacijska, 
elektriļna, telefonska, internetna. In ļeprav gradnja omreģja daljinskega ogrevanja vsekakor 
zahteva natanļno planiranje ter sodelovanje razliļnih nivojev znotraj skupnosti ï 
posameznikov, obļine in drģave, je z vkljuļitvijo v obstojeļa omreģja hkrati tudi 
poenostavljena. Daljinsko ogrevanje torej omogoļa razliļne prilagoditve glede na dogajanje 
na trgu, potrebe uporabnikov in ugodje, ki ga ti priļakujejo v bodoļe. Omogoļa izvrstne 
izkoristke in izjemno sposobnost izkoriġļanja tako fosilnih goriv, kakor tudi zelene energije. 
Daljinsko ogrevanje z novimi potrebami in visoko politiļno podporo hitro izgublja oznake 
zastarelosti in postaja sodobni koncept za ogrevanje in hlajenje. Kot tak je tudi odliļna 
razvojna priloģnost za vse v tej industriji (Vir: http://trata.danfoss.com). 

5.2 OSKRBA Z ELEKTRIĻNO ENERGIJO 

Obmoļje obļine Radovljica pokriva pokriva distribucijsko podjetje Elektro Gorenjska d.d., ki 
nam je posredovalo naslednje podatke. 

Osnovni napajalni vir elektroenergetskega omreģja na podroļju obļine Radovljica je RTP 
110/20 kV Radovljica s transformacijo 110/20 kV, 2x20 MVA. Iz 20 kV stikaliġļa v RTP 
Radovljica izhajajo vsi napajalni 20 kV vodi za celotno distribucijsko omreģje in se povezujejo 
s sosednjimi RTP Moste, RTP Bled, RTP Trģiļ in RTP Zlato Polje (Kranj). 
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Tabela 14: RTP postaje na obmoļju obļine Radovljica 
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Vir: Elektro Gorenjska d.d. 

5.3 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM IN UNP 

Oskrbo z zemeljskim plinom v obļini Radovljica izvaja podjetje Petrol Plin d.o.o. Koncesijska 
pogodba za graditev in upravljanje plinovodnega omreģja je bila podpisana oktobra leta 
2000. Pred podpisom koncesijske pogodbe je plinovodno omreģje v obļini gradila in 
upravljala Komunala Radovljica, v tem ļasu je bila zgrajena prva faza plinifikacije Radovljice. 

(vir: www.petrol.si). Vsi podatki v nadaljevanju so bili posredovani s strani podjetja Petrol Plin 
d.o.o. 

Tabela 15: Stanje plinovodnega omreģja po naseljih 

Naselje 
Ġt. vseh 
prikljuļkov 

Ġt. aktivnih 
prikljuļkov 

dolģina 
omreģja (m) 

Radovljica 651 452 31.450 

Lesce 354 252 18.450 

Hraġe 9 3 900 

Begunje 51 24 3.200 

Nova vas 28 14 2.800 

Zgoġa 33 19 1.450 

Zapuģe 68 35 1.600 

Poljļe 28 8 2.450 

SKUPAJ 1.222 807 62.300 

Vir: izpolnjen vpraġalnik  

Zemeljski plin v obļini se nahaja v naseljih Radovljica, Lesce, Hraġe, Begunje, Nova vas, 
Zgoġa, Zapuģe in Poljļe. Skupna dolģina omreģja je 62.300 metrov. V obļini je 1.222 
prikljuļkov, aktivnih je 66 % vseh prikljuļkov. 

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, gospodinjski porabi pripada 67 %, ne-gospodinjski porabi 
(podjetja in javne stavbe) pa 33 %. 



LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBĻINE RADOVLJICA ï konļno poroļilo 

stran 53                  

  

 

Graf 19: Deleģi porabe zemeljskega plina po skupinah porabnikov v obļini Radovljica 

stanovanja
67%

podjetja
14%

javne stavbe
19%

 

Vir: izpolnjen vpraġalnik 

Leta 2009 je bilo po podatkih Petrol Plina d.o.o. za oskrbo obļine Radovljica porabljeno 4 
mio m3 zemeljskega plina.  

Tabela 16: Stanje plinovodnega omreģja in skupna poraba zemeljskega plina v obļini Radovljica od leta 2004 
do 2009 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

dolģina omreģja (m) 42.400 46.600 55.900 58.700 61.200 62.100 

ġt. vseh prikljuļkov 833 989 1.047 1.113 1.191 1.222 

ġt. aktivnih prikljuļkov 496 586 639 697 751 790 

skupna poraba (m3) 2.730.000 3.360.000 3.430.000 3.560.000 4.060.000 4.000.000 

Vir: izpolnjen vpraġalnik 

Podjetja so leta 2009 porabila 580.000 m3 zemeljskega plina, javne ustanove 750.000 m3, 
stanovanja pa 2.670.000 m3 zemeljskega plina. 

Najveļja porabnica zemeljskega plina med javnimi ustanovami je Psihiatriļna bolniġnica 
Begunje. 
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Tabela 17: Javne ustanove v obļini Radovljica, ki se ogrevajo na zemeljski plin in njihova poraba 

Javne ustanove Poraba ZP v letu 2009 (m
3
) 

Plavalni klub Radovljica 128.724 

OĠ Anton Tomaģ Linhart 99.088 

Psihiatriļna bolniġnica Begunje 178.402 

Srednja gostinska in turistiļna ġola 82.766 

Center za vojaġko usposabljanje Poljļe 54.243 

VVZ Radovljica 52.427 

Zdravstveni dom Radovljica 31.278 

Ekonomska gimnazija Radovljica 30.502 

Vir: izpolnjen vpraġalnik 

Najveļji porabnik zemeljskega plina v obļini med podjetji je podjetje Seaway Group d.o.o. 
Podjetje Alpdom d.d. upravlja s skupnimi kotlovnicami v objektih, ne gre za lastno porabo, in 
letno porabi 754.611 m3 zemeljskega plina. 

Tabela 18: Veļji porabniki zemeljskega plina v obļini Radovljica iz sektorja podjetij in njihova poraba 

Podjetje Poraba ZP v letu 2009 (m
3
) 

Seaway Group d.o.o. (veļ uporabnikov) 169.159 

Regeneracija d.o.o. 46.488 

Hypex Lesce d.o.o. 34.596 

Krek d.o.o. - hotel Lesce 33.188 

Merkur d.d. 27.430 

CMC Galvanika d.o.o. 26.555 

Albratoss Fly Zapuģe 25.969 

Vir: izpolnjen vpraġalnik 

Sicer podjetja lahko dobivajo zemeljski plin tudi neposredno od operaterja prenosnega 
omreģja, to je podjetja Geoplin d.o.o. V obļini Radovljica sta taki podjetji Elan in Ģito d.d., PE 
Gorenjka. Po podatkih iz vpraġalnika je Elan leta 2009 porabil 1.489.173 m3 zemeljskega 
plina, Ģito d.d., PE Gorenjka pa 454.743 m3 zemeljskega plina. 

 

V naselju Brezje ima Petrol Plin poloģenega cca. 1.000 metrov primarnega (uliļnega) 
plinovoda in cca. 300 metrov sekundarnega (hiġni prikljuļki). Zgrajenih je 32 hiġnih plinskih 
prikljuļkov, od katerih jih 13 dejansko uporablja UNP. Sistem je z UNP oskrbovan preko 
plinske postaje (trije rezervoarji kapacitete po 5.000 litrov). 

Slabost UNP je, da je izredno drag energent, zato porabniki energije izbirajo alternativne 
reġitve.  
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6 ANALIZA EMISIJ V OBĻINI RADOVLJICA 

6.1 EMISIJE V OBĻINI ï INDIVIDUALNO OGREVANJE (LETO 2002) 

V analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje individualnih stanovanj je bilo 
ugotovljeno, da se veļina stanovanj v obļini Radovljica ogreva s kurilnim oljem, sledi lesna 
biomasa. 

Bilanca rabe energije glede na energente pri gospodinjstvih po podatkih SURS iz leta 
2002 ne odraģa realne slike, saj se je v tem ļasu na podroļju uporabe zemeljskega 
plina in tudi drugih dejavnikov na trgu energentov zgodilo precej sprememb, 
predvsem v prid zemeljskemu plinu, kot ģe omenjeno v poglavju o rabi energije v 
gospodinjstvih. 

Na letni ravni tako gospodinjstva v obļini Radovljica porabijo dobrih 79,4 GWh primarne 
energije iz razliļnih energentov, ļe ne upoġtevamo ènedefiniranihç energentov in porabo 
elektriļne energije pri individualnem ogrevanju stanovanj. Posledica porabe energentov so 
emisije, kot so CO2, SO2, NOx, CxHy, CO in prah.  

Tabela 19: Emisije v obļini Radovljica po posameznih energentih pri ogrevanju individualnih stanovanj 

Gorivo 
Primarna 
energija v 
MWh/leto 

Primarna 
energija v 

TJ/leto 
CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah 

ELKO 49.110,15 176,80 13.082.943,97 21.215,58 7.071,86 1.060,78 7.955,84 883,98 

UNP 1.997,11 7,19 395.427,85 21,57 718,96 43,14 359,48 7,19 

Les 21.365,06 76,91 0 846,06 6.537,71 6.537,71 184.594,12 2.692,00 

EE 1.541,39 5,55 770.803,00 4.472,51 4.006,39 1.698,00 9.866,15 155,37 

ZP 3.779,77 13,61 775.607,97 0 408,21 81,64 476,25 0 

R. 
premog 1.434,17 5,16 500.810,94 7.744,50 877,71 4.698,33 26.331,30 1.652,16 

Skupaj 79.401,89 285,85 285,85 15.525.593,73 34.300,22 19.620,85 14.119,60 229.583,14 

Vir: Lasten izraļun na podlagi Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, privzetih predpostavk in emisijskih 
vrednosti pri porabi posameznih energentov 

Na osnovi porabe posameznih energentov za ogrevanje stanovanj smo izraļunali 
posamezne emisije (Vir: Strokovne podlage za lokalni energetski koncept obļine ï SP-LEK).  

Spodnji graf prikazuje koliļine posameznih emisij, ki so jih leta 2002 ustvarila gospodinjstva v 
obļini za ogrevanje svojih stanovanj. 
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Graf 20: Skupne emisije v obļini Radovljica pri ogrevanju individualnih stanovanj 
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 Vir: Lasten izraļun na podlagi podatkov SURS, privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti pri porabi posameznih 
energentov 

6.1.1 Primerjava emisij med obļino Radovljica in Slovenijo 

Emisije, ki jih z ogrevanjem stanovanj letno proizvedejo gospodinjstva v obļini Radovljica, 
smo primerjali z emisijami, ki se z ogrevanjem individualno ogrevanih stanovanj letno 
proizvedejo v Sloveniji. Podatki so preraļunani na prebivalca. Pri strukturi ogrevanja 
stanovanj so bili upoġtevani zadnji dosegljivi uradni podatki, podatki iz Popisa prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj 2002.  

Graf 21: Skupne emisije na prebivalca na leto v obļini Radovljica in Sloveniji za leto 2002 (individualne kurilne 
naprave) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CO2*100 SO2 NOx CxHy CO*10 prah

k
g
/p

re
b
iv

a
lc

a

Slovenija obļina Radovljica

 

Vir: Lasten izraļun na podlagi Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, privzetih predpostavk in emisijskih 
vrednosti pri porabi posameznih energentov. 
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Podobno kot pri primerjavi rabe energije za ogrevanje individualnih stanovanj na prebivalca 
med obļino Radovljica in Slovenijo, se tudi emisije na prebivalca ne morejo v celoti primerjati 
s slovenskim povpreļjem. 

6.2 EMISIJE VSEH PORABNIKOV V OBĻINI RADOVLJICA 

V tem poglavju so prikazane emisije, ki jih s svojo porabo energentov povzroļajo 
gospodinjstva, podjetja in javne stavbe. Za gospodinjstva se podatki nanaġajo na leto 2002, 
za vse ostale porabnike pa na leto 2009. Emisije, povzroļene s porabo elektriļne energije 
niso upoġtevane pri nobenem uporabniku. 

Glavni povzroļitelji emisij CO in prahu so stanovanja, ki se ogrevajo individualno, saj te 
emisije povzroļa nepopolno izgorevanje lesa. Vsi ostali porabniki energije prispevajo 
predvsem k emisijam CO2, saj uporabljajo energente fosilnega izvora (kurilno olje, UNP). 
Sicer pa struktura nakazuje najbolj pogoste naļine ogrevanja posameznih skupin porabnikov.  

Skupnim emisijam zaradi porabe energentov bi morali priġteti ġe emisije, ki so nastale zaradi 
porabljene elektriļne energije. Poraba elektriļne energije namreļ posredno moļno 
onesnaģuje ozraļje, saj je velik deleģ elektriļne energije v Sloveniji proizveden iz fosilnih 
goriv. Leta 2008 je bilo na primer v slovenskih termoelektrarnah proizvedene kar 32,4 % 
celotne, v Sloveniji proizvedene elektriļne energije v tem letu (Vir: Poroļilo o stanju na podroļju 

energetike v Sloveniji v letu 2008). 

Graf 22: Deleģ emisij v obļini Radovljica, 2009 
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Vir: Lasten izraļun na podlagi podatkov SURS, korigiranih s podatki iz leta 2009, zbranih podatkov iz vpraġalnikov  ter 
privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti pri rabi posameznih energentov. 
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6.3 EMISIJE, NASTALE ZARADI PORABE ELEKTRIĻNE ENERGIJE 

Skupnim emisijam iz ogrevanja in tehnoloġkih procesov moramo dejansko priġteti ġe emisije, 
nastale zaradi porabljene elektriļne energije. Raba elektriļne energije namreļ posredno 
moļno onesnaģuje ozraļje, saj je velik deleģ elektriļne energije v Sloveniji proizveden iz 
fosilnih goriv. Leta 2009 je bilo, na primer, v slovenskih termoelektrarnah proizvedene kar 
38,2 % celotne, v Sloveniji proizvedene elektriļne energije v tem letu (Vir: Energetska bilanca RS 

2009). 

Povpreļna vrednost emisij CO2 pri proizvodnji elektriļne energije za slovenski 
elektroenergetski sistem je 0,5 t/MWh (Uradni list RS, ġt. 68/1996 in 65/1988). Iz tega sledi, 
da se je z letno porabo 74 GWh elektriļne energije na obmoļju obļine Radovljica v letu 2009 
ustvarilo tudi emisije ogljikovega dioksida veļ kot 37 tisoļ ton emisij CO2. 
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7 ĠIBKE TOĻKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE 

Ġibke toļke so podroļja rabe in oskrbe z energijo, kjer so na osnovi analize trenutnega 
stanja moģna izboljġanja. Pri oblikovanju moģnih izboljġav moramo poleg dobre analize 
stanja poznati tudi staliġļa oziroma cilje, ki naj bi jih obļina imela na podroļju rabe in oskrbe 
z energijo. Ti so naslednji: 

o veļja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v obļini, 

o spodbujanje ukrepov uļinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v obļini, 

o zmanjġanje rabe goriv fosilnega izvora, 

o zmanjġanje emisij, 

o sanacija potratnih stavb, ki so v upravljanju obļine, 

o spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v okviru veļjih (skupnih) sistemov (npr: v 
okviru sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ali bioplin, mikrosistemi itd.), 

o kjer obstajata plinovod ali toplovod se teģi k ļim veļjemu ġtevilu priklopov na omreģja, 
tako za gospodinjstva, ġe posebno pa za veļje porabnike energije itd. 

7.1 STANOVANJA - OGREVANJE 

o Po podatkih SURS se je v letu 2002 62 % individualno ogrevanih stanovanj ogrevalo s 
kurilnim oljem in 27 % z lesno biomaso. Zadnja leta se stanje spreminja v prid 
zemeljskemu plinu. Kljub temu je deleģ uporabe ekstra lahkega kurilnega olja z 
ogrevanje sorazmerno visok. 

Poraba kurilnega olja povzroļa veļje emisije plinov, kot poraba npr. zemeljskega 
plina. Pri tem gre za individualno rabo tega energenta, kar pomeni individualna 
kuriġļa, ki so veļkrat slabo vzdrģevana, s tehnoloġko zastarelimi kotli, kar povzroļa 
prenizke izkoristke in preveliko porabo kurilnega olja.  

[Cilj: Zmanjġanje rabe kurilnega olja za ogrevanje na 40 % do leta 2020 in s tem zmanjġanje 
emisij.] 

Odmik: Odmik od naļrtovanega stanja v obļini Radovljica je 22 %. 

o V obļini Radovljica je bilo po podatkih SURS na omreģje zemeljskega plina 
prikljuļenih 5 % odstotkov individualno ogrevanih stanovanj. Stanovanja po podatkih 
podjetja Petrol Plin d.o.o. porabijo 67 % vsega zemeljskega plina v obļini. Aktivnih je 
66 % vseh prikljuļkov na omreģje zemeljskega plina. Daljinskega ogrevanja v obļini 
ni. 

[Cilj: Poveļanje energetske uļinkovitosti v omreģju zemeljskega plina. Spodbujanje 
prikljuļevanja na omreģje zemeljskega plina s ciljem zmanjġati ġtevilo neaktivnih prikljuļkov 
na 0.] 

Odmik: Odmik od naļrtovanega stanja je 35 %. 
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o V obļini Radovljica se je po podatkih SURS 2 % elektriļne energije uporabilo za 
ogrevanje. 

[Cilj: Zmanjġanje rabe elektriļne energije za ogrevanje v obļini Radovljica oziroma prehod iz 
ogrevanja z elektriļno energijo na ogrevanje z drugimi energenti do leta 2020.] 

Odmik: Odmik od naļrtovanega stanje je 2 %. 

7.2 -JAVNE STAVBE 

V javnih stavbah v obļini Radovljica so bili izvedeni preliminarni energetski pregledi, ki so 
nakazali potenciale za zmanjġanje rabe energije v posameznih javnih stavbah. 

Na osnovi vpraġalnikov in preliminarnih energetskih pregledov so prikazani osnovni podatki o 
gradbenem stanju objektov in njihovi energetski uļinkovitosti.  
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Tabela 20: Sploġni podatki o stanju javnih zgradb v obļini Radovljica 

Objekt leto izgradnje 
energijsko 
ġtevilo 

(kWh/m2/leto) 
izolacija - ovoj 

izolacija - 
tla 

izolacija - 
streha 

vrsta strehe okna senļenje prezraļevanje 

OĠ A. T. Linharta Radovljica 1972, 1985 (prizidek) 
118 

da (novi del) ne da (novi del) 
baker (novi del), 
ravna (stari del) 

Al izolacijska (nova) lesena dvojna in 
enojna izolacija 

ģaluzije na J 
strani 

sanitarije in 
hodniki 

OĠ A. T. Linharta Radovljica - PĠ Ljubno 
1868,1978 adaptacija, 1990 
prizidek 

142 
da (novi del) ne da betonski streġnik 

Lesena dvojna zasteklitev 50% in 
izolacijska zasteklitev 50% ģaluzije ne 

OĠ A. T. Linharta Radovljica - PĠ Moġnje 
1894, 1962 dozidava, 1980 
prenova 

117 
ne ne da   

Les (dvojna zasteklitev) in PVC 
izolacijska okna   ne 

OĠ F. S. Finģgarja Lesce 1986 111 ne ne delno opeļna in bakrena Les (izolacijska starejġa) ģaluzije sanitarije 

OĠ F. S. Finģgarja Lesce - PĠ Begunje 1970 
200 

ne ne ne 
salonitna in 
ploļevina 

Les (izolacijska starejġa) in enojna 
zasteklitev v veļnamenskem prostoru ģaluzije ne 

OĠ Staneta Ģagarja Lipnica 1968 
197 

ne ne ne salonitna 
Les (izolacijska) in les (dvojna 
zasteklitev) ģaluzije ne 

OĠ Staneta Ģagarja Lipnica - PĠ Ovsiġe 2007 adaptacija 163 ne ne ne opeļna PVC izolacijska ģaluzije ne 

OĠ Antona Janġe Radovljica*   
ogreva iz OĠ A. 
T. Linharta delno ne da betonski streġnik 

LES  izolacijska starejġa in nova (4 
leta) ģaluzije sanitarije 

VVZ Radovljica, enota Radovljica   264 delno ne da   Lesena dvojna zasteklitev ģaluzije ne 

VVZ Radovljica, enota Lesce   411 ne ne da betonski streġnik Lesena izolacijska - starejġa ģaluzije ne 

VVZ Radovljica, enota Begunje   235 da da da opeļna Lesena izolacijska okna in Al vrata ģaluzije sanitarije 

VVZ Radovljica, enota Brezje   29 ne ne da   Lesena dvojna zasteklitev ģaluzije ne 

VVZ Radovljica, enota Kamna Gorica   271 debeli zidovi ne da   Nova PVC izolacijska ģaluzije ne 

VVZ Radovljica, enota Kropa   218 delno ne da opeļna Lesena dvojna zasteklitev Rolete ne 

VVZ Radovljica, enota Posavec   74 da da da   Al izolacijska ģaluzije celoten objekt 

Glasbena ġola Radovljica 15. stoletje 174 debeli zidovi ne da opeļna Les izolacijska zasteklitev   ne 

Ljudska univerza Radovljica   n.p. da (10 cm) ne da (15 cm) opeļna Al izolacijska zasteklitev ģaluzije sanitarije 

Knjiģnica A. T. Linharta Radovljica 1939, 1989 prizidek 
132 

ne ne ne 
betonska in 
valovitke Les izolacijska in dvojna zasteklitev ģaluzije ne 

Muzeji radovljiġke obļine 15. stoletje 144 debeli zidovi ne da opeļna Les izolacijska zasteklitev   ne 

Linhartova dvorana Radovljica 1996 adaptacija 127 da ne da opeļna Al izolacijska okna zavese da 

Ġportna zveza Radovljica   n.p. ne ne   salonit Les dvojna zasteklitev zavese ne 

Zdravstveni dom Radovljica 1974 
n.p. 

da (prizidek) ne da 
opeļna in izotek 
(ravni del) Les izolacijska (starejġa okna) ģaluzije sanitarije 

Obļina Radovljica   n.p. debeli zidovi ne da opeļna Al izolacijska zasteklitev   da 

Upravna enota   n.p. debeli zidovi ne da (ne dovolj)   Les izolacijska (starejġa) zavese ne 

Ġivļeva hiġa 17. stoletje 
167 

debeli zidovi ne da opeļna 
Les izolacijska zasteklitev in nekaj 
oken in vrata z enojno zasteklitvijo   ne 

Turistiļno informacijski center   n.p. debeli zidovi ne da opeļna Les dvojna zasteklitev ne ne 
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Objekt leto izgradnje 
energijsko 
ġtevilo 

(kWh/m2/leto) 
izolacija - ovoj 

izolacija - 
tla 

izolacija - 
streha 

vrsta strehe okna senļenje prezraļevanje 

Dom upokojencev   
n.p. 

ne ne da ploļevina 
PVC in Al izolacijska in Lesena dvojna 
zasteklitev ģaluzije da 

Klinarjeva hiġa   
500 

debeli zidovi ne da opeļna 
Les izolacijska (pritliļje), ostalo 
starejġa dvojna zasteklitev zavese ne 

poslovni prostori- center za socialno delo   n.p.   ne da   
Al izolacijska, lesena dvojna 
zasteklitev (3. nadstropje) ģaluzije ne 

Olimpijski bazen Radovljica 1999  (prenova) 832 da   da 
ploļevina (stavba), 
bazen (balon) Al izolacijska ģaluzije ne 

Vir: vpraġalniki, neposredni ogledi 

V spodnjih tabelah so zbrani pomembnejġi podatki o porabi toplote za ogrevanje in porabi elektriļne energije za obravnavane javne 
zgradbe v obļini Radovljica, prikazani so tudi podatki o letnih stroġkih za energijo (posebej za ogrevanje in elektriļno energijo). 
Priprava tople sanitarne vode je v vseh zgradbah vkljuļena v rabo energije za ogrevanje (s kurilno napravo se ogreva tudi 
sanitarna voda) ali v porabo elektriļne energije (z elektriļnimi grelniki). Specifiļna raba energije za ogrevanje je glede na velikost 
ogrevane povrġine izraļunana za zadnji dve leti posebej, prav tako tudi specifiļna poraba elektriļne energije. 

Zbrani so tudi podatki o trenutnem energetskem stanju v javnih zgradbah v obļini Radovljica, ki smo jih zajeli s preliminarnimi 
energetskimi pregledi, podatki o stanju ogrevalnih sistemov in pregled ostalih podatkov o zgradbah ter seznam najveļjih 
energetskih problemov na posameznih stavbah. 
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Tabela 21: Prikaz osnovnih energetskih podatkov o rabi energije v javnih zgradbah v obļini Radovljica 

Objekt 
Ogrevana 
povrġina 

(m
2
) 

  Raba energije za ogrevanje   Raba elektriļne energije   

Energent 

Letna 
poraba 

energenta 
(koliļina), 
leto 2009 

Letna 
poraba 

energenta 
(energent 

in  
koliļina), 
leto 2008 

Letna 
poraba 

energenta 
v kWh, 

leto 2009 

Letna 
poraba 

energenta 
v kWh, 

leto 2008 

Sprememba 
porabe 

energije za 
leti 2008/09 

Povpreļna 
specifiļna 

raba 
(kWh/m

2
); 

povpreļje 
2008/09 

Letni 
stroġek 

za 
ogrevanje 
(EUR) - 

leto 2009 

Letni 
stroġek 

za 
ogrevanje 
(EUR) - 

leto 2008 

Sprememba 
stroġkov 
2008/09 

Letna 
poraba 
(kWh) - 

leto 2009 

Letna 
poraba 
(kWh) - 

leto 2008 

Sprememba 
porabe EE 

2008/09 

Skupni 
stroġek 
(EUR) - 

leto 
2009 

Skupni 
stroġek 
(EUR) - 

leto 
2008 

Sprememba 
stroġkov 
2008/09 

Energetsko 
ġtevilo za 

posamezne 
zgradbe 

(kWh/m
2
/leto) 

- leto 2009 

Energetsko 
ġtevilo za 

posamezne 
zgradbe 

(kWh/m
2
/leto) 

- leto 2008 

OĠ A. T. Linharta 
Radovljica 10.079 ZP 99.088 111.902 951.245 1.074.259 -11% 100 58.453 68.116 -14% 163.059 183.589 -11% 17.264 18.739 -8% 111 125 

OĠ A. T. Linharta 
Radovljica - PĠ Ljubno 770 ELKO 11.300 7.530 115.825 77.183 50% 125 6.804 5.196 31% 12.926 12.994 -1% 1.345 1.325 2% 167 117 

OĠ A. T. Linharta 
Radovljica - PĠ Moġnje 597 

ELKO - iz 
sosednjega 

bloka 5.272 5.114 54.038 52.419 3% 89 3.638 3.068 19% 14.350 18.744 -23% 1.554 2.036 -24% 115 119 

OĠ F. S. Finģgarja 
Lesce 5.350 ELKO 48.000 46.000 492.000 471.500 4% 90 25.976 31.403 -17% 115.845 106.961 8% 23.529 22.043 7% 114 108 

OĠ F. S. Finģgarja 
Lesce - PĠ Begunje 1.182 ZP 21.000 21.000 201.600 201.600 0% 171 11.519 15.887 -27% 38.907 30.518 27% 5.681 5.640 1% 203 196 

OĠ Staneta Ģagarja 
Lipnica 3.154 ELKO 61.681 41.073 632.230 420.998 50% 167 34.829 30.362 15% 96.519 91.521 5% 18.515 16.778 10% 231 162 

OĠ Staneta Ģagarja 
Lipnica - PĠ Ovsiġe 603 ELKO 10.365 6.959 106.241 71.330 49% 147 5.302 5.096 4% 9.817 9.399 4% 2.135 1.730 23% 192 134 

OĠ Antona Janġe 
Radovljica* 1.986 

Ogrevanje 
iz OĠ A.T. 
Linharta n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

VVZ Radovljica, enota 
Radovljica 1.075 ZP 24.706 23.676 237.178 227.290 4% 216 14.540 14.505 0% 51.421 52.464 -2% 10.066 9.519 6% 268 260 

VVZ Radovljica, enota 
Lesce 861 ELKO 28.017 27.145 287.174 278.236 3% 328 15.527 20.074 -23% 71.283 70.190 2% 15.435 14.288 8% 416 405 

VVZ Radovljica, enota 
Begunje 662 ZP 13.839 13.426 132.854 128.890 3% 198 8.145 8.227 -1% 26.706 22.528 19% 4.859 3.859 26% 241 229 

VVZ Radovljica, enota 
Brezje 199 

Ogrevanje 
KS n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 5.848 5.795 1% 764 691 11% 29 29 

VVZ Radovljica, enota 
Kamna Gorica 171 EE n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 271 n.p. n.p. n.p. 44.769 47.758 -6% 6.781 6.636 2% 262 279 

VVZ Radovljica, enota 
Kropa 391 ELKO 8.433 6.543 86.438 67.066 29% 196 4.657 4.841 -4% 7.881 9.052 -13% 1.520 1.516 0% 241 195 

VVZ Radovljica, enota 
Posavec 685 

Toplotna 
ļrpalka n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 74 n.p. n.p. n.p. 50.377 

  
8.661 

  
74 0 

Glasbena ġola 
Radovljica 698 ZP 3.697 6.243 35.491 63.991 -45% 71 2.773 5.141 -46% 66.406 76.387 -13% 9.954 10.243 -3% 146 201 

Ljudska univerza 
Radovljica 

 
ELKO  n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

Knjiģnica A. T. Linharta 
Radovljica 922 ELKO 6.874 9.000 70.459 92.250 -24% 88 5.705 6.375 -11% 39.013 42.137 -7% 6.264 6.918 -9% 119 146 

Muzeji radovljiġke 
obļine 165 ZP 1.600 n.p. 15.360 n.p. n.p. n.p. 1.743 n.p. n.p. 17.000 15.000 13% 2.548 2.345 9% 196 n.p. 

Linhartova dvorana 
Radovljica 1.104 

ZP 
(ogrevanje 
iz obļine) 10.880 11.921 104.449 114.439 -9% 99 8.610 8.648 0% 28.579 32.986 -13% 4.782 5.074 -6% 120 134 

Ġportna zveza 
Radovljica n.p. ELKO n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 
Zdravstveni dom 
Radovljica 2.491 ZP n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 18.761 20.484 -8% n.p. n.p. n.p. 17.211 15.083 14% n.p. n.p. 

Obļina Radovljica n.p. ZP n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 


