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3/3 |TEHNICNO POROCILO

objekt: KANALIZACIJA LJUBNO — UREDITEV IZPUSTA

narocnik: OBCINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, RADOVLJICA
KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO, Ljubno 133, PODNART

Stevilka projekta:  20/2015

seznam parcel: 341/1; k.o. Ljubno

1/ SPLOSNO in OBSTOJECE STANJE
Situacija kanalizacije Ljubno
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Naselje Ljubno naselje na strmem jugovzhodnem pobocju Ljubenskega polja, na okoli 490
metrih nadmorske viSine z 456 prebivalci s cca. 145 stanovanjskimi objekti. Naselje ima
zgrajeno kanalizacijo v meSanem sistemu, katere se zdruzi v tranzitnem kanalu z izpustom oz.
iztokom (betonska cev ¢$50cm) v strugo odprtega grabna na parceli §t.: 341/1, k.o. Ljubno.
Zaradi same strukture tal (labora katera onemogoca izvedbo lokalnih ponikanj) na katerem stoji
samo naselje so posledi¢no vse meteorne vode speljane v kanalizacijski sistem samega naselja.
Kanalizacijski sistem je s tem polno obremenjen in na njegovem izlivu v odprti graben prihaja do
do velike erozije bliznjega materiala. Ta se delno odlaga ob sami strugi nizvodno, del pa je vodni
tok odnesel cca. 230m do nizjelezeCega lovilca peska in mulja, kateri je bil z namenom
preprecevanja nanosa peska na cesto zgrajen ob drzavni cesti R1429 in sicer na njeni stacionazi
km 1+480. Posledi¢no je na lokaciji izliva nastala ve¢ kot 3.000m’ velika luknja, katero jer
potrebno vsaj delno sanirati.

Fotografije prostega izliva v graben
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Hidravli¢na presoja obstojece kanalizacije

Ker obstojeci kanalizacijski sistem nima hidravli¢nega izracuna je bila izvedena hidravli¢na
presoja in na najbolj obremenjenem spodnjem odseku tranzitnega kanala in sicer od tocCke
zdruZitve kanalov A in B pa do izliva v odprtl graben
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Podatki za hidravliéno presojo obstojeCe kanalizacije so bili povzeti iz podatkov katastra
Komunale Radovljica in sicer iz spletnega portala iKomunala. Podatki o obstojecih revizijskih
jaskih so sledeci:

RJ1

- Kota pokrova 416,60m

- Kota dna 415,40m

- Globina revizijskeha jaska 1,20m

- Vrsta in profil cevi BC ®60cm
RJ2

- Kota pokrova 419,01m

- Kota dna 417,77m

- Globina revizijskeha jaska 1,24m

- Vrsta in profil cevi BC ®60cm
RJ3

- Kota pokrova 420,85m

- Kota dna 419,80m

- Globina revizijskeha jaska 1,05m

- Vrsta in profil cevi BC ®60cm
RJ4

- Kota pokrova 425,72m

- Kota dna 424,70m

- Globina revizijskeha jaska 1,02m

- Vrsta in profil cevi BC ®60cm
RJ5

- Kota pokrova 427,03m

- Kota dna 425.41m

- Globina revizijskeha jaska 1,62m

- Vrsta in profil cevi BC ®60cm
RJ5

- Kopa pokrova 428,13m

- Kota dna 426,42m

- Globina revizijskeha jaska 1,71m

- Vrsta in profil cevi BC ®60cm

Konec cevi oz. izliv v strugo je bil izmerjen z geodetskim satelitskim inStrumentom Leica.
Namerjena nadmorska viSina 413,60m lahko delno odstopa od dejansko pravilne, saj se izliv
nahaja v teZzko dostopnem in gostem grmovju in kjer natanc¢nost inStrumenta ni povsem
absolutna. Ob izvedbi meritve je bila opazena tudi napaka v katastru navedenem profilu betonske
cevi. Ta je namesto navedene BC ®60cm dejansko za 10cm manjsa in sicer je BC ®50cm.

e ob izlivu kanalizacije v odprt graben.

Delni prikaz luknje nastal
el e © Nd>!

i
u
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Podatki obstojece kanalizacije
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Na podlagi tega je bil narejen slede¢ vzdolzni profil tega dela obstojecega kanala:

428.00

Spodnji del kan. Ljubno g

426.00

424.00

422.00

420.00

418.00

416.00

414.00

412.00

410.00

IME Konec cei RA RE RJ3 RM RE RJB
STACIONAZA g & 2 5 5| s E
HEERE 3 R EEEE R R EHE EREEEEIEEEEEEE
KOTATERENA EEEEQEE‘ s‘ 53555335333a‘a‘gé‘aw‘é@55‘5 5‘5‘5‘5
8 2 B = e % ¥
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PADEC KANALA (%) 254 801 787 1810 493 501
RAZDALJE 3343 2530 324 1428 2018
VRSTA, PROFIL, DOLZINA CEVI | BC DN 500 , L=20365
Hidravli¢na presoja max. pretoka tega odseka pa je sledeca:
Obstojeca kanalizacija od zadrZevalnika peska in mulja do iztoka v Savo - BC® 50cm
Notranji
Odsek cevi Poin [%] | Max V [m/s] | Max Q I/s] | Min V [m/s] [mmj] 4 I'[o/oo] | L[m]
Konec cevi - RJ1 100,00% 3,07 602,5 3,07 500 25,4| 71,55
RJ1-RJ2 100,00% 4,72 926,0 471 500 60,1| 39,43
RJ2-RJ3 100,00% 5,39 1058,5 5,39 500 78,7 25,8
RJ3-RJ4 100,00% 7,64 1500,0 7,45 500 151| 32,45
RJ4-RIJ5 100,00% 4,29 843,0 4,29 500 49,8| 14,26
RJ5-RJ6 100,00% 4,3 845,0 4,3 500 50,1| 20,16

Preto¢na sposobnost tega odseka izraCunana s pomoc¢jo programa Sewer je kriti¢na na odseku od
izliva pa do RJ1 kjer znasa max. preto¢nost ob 100%-ni polnitvi 602,50 1/sek.

2/ ZASNOVA IN OPIS IZBRANE RESITVE
Namen tega projekta je ureditev iztoka oz. prostega izliva v strugo odprtega grabna. Predviden
poseg v celoti poteka po parceli 341/1, k.o. Ljubno.
V primeru gornje hidravlicne presoje se dimenzioniranje razbremenilnega kanala (glej nacrt
idejnih zasnov »KANALIZACIJA LJUBNO — RAZBREMENILNI KANAL; $t proj.: 10/2015
izdelanega v avgustu 2015 na Komunali Radovljica) na iztoku iz umirjevalnega jaska njegov
profil prilagaja hidravliéni pretocni sposobnosti cevi glede vrsto cevi, njen profil ter padec

20/2015
KANALIZACIJA LJUBNO - UREDITEV 1ZTOKA




Ljubljanska 27; 4240 RADOVLJICA B

(naklon). Sedanja preto¢no sposobnost obstojeCega kanalizacijskega sistema (602 1/sek)
predvideva v gornjem delu razbremenilnega kanala iz PVC cevi njen profil DN400mm, kateri se
v spodnjem delu zaradi blaZjega naklona terena, da bi zadostili zahtevani pretocnosti poveca na
profil DN500mm.

Hidravlika razbremenilnega kanala od Obst .RJ1 do izliva glede na obstojeco pretocno sposobnost
kanalizacija Ljubno

Notranii
Odsek cevi Polin [%] | Max V [m/s] | Max Ql/s] | Min V [m/s] o[;:wrr;j]/ 4 I [o/o0] |L[m]
Izliv v zadrZevalnik peska in mulja -

L o 54,50% 5,49 602,73 5,49 487 46| 30,25
RJ1 (umirjevani jasek)
RJ1 (umirjevani jasek) - RJ2 55,80% 5,26 602,5 5,26 487 41,4| 55,97
RJ2-RJ3 61,90% 6,6 602,5 6,6 400 80,9| 63,92
RJ3-RJ4 55,60% 7,85 602,5 7,85 400 120,8 48
RJ4 - PRI5 (umirjevalni jasek) 49,80% 9,68 603,25 9,67 400 205,6 42

Ker pa je zgoraj omenjeni odsek obstojece kanalizacije od izliva v odprti graben do RJ6 glede
na pricevanje predsednika KS hidravliéno preobremenjen in posledicno voda na visjelezecih
jaskih izteka preko njihovih pokrovov, je ta potreben sanacije.

Predlagana projektantska resitev predvideva tako zaradi ze zdaj$nje preobremenjenosti ob hudih
nalivih kot tudi zaradi dolgoro¢no gledano moznosti povecanja pozidave v samem naselju in s
tem dodatnimi hidravlicnimi obremenitvami njeno obnovo in povecanje profila iz S00mm na
600mm vsaj na njenem kritiénem delu.

Najprej naj bi se v sklopu tega nacrta ureditve iztoka obnovil del kanala od dodatnega jaSka na
obstoje¢em kanalu pa do umirjevalnega jaska (15m). Kasneje pa bi investitor po lastni presoji
pristopil tudi obnovi odsek od obstoje¢ega RJ1 do dodatnega RJ (55m).

Z obnovo tega 70m dolgega odseka kanalizacije bi njeno pretocno sposobnost (glede na kriti¢ni
odsek) povecali iz 602 na 843 1/sek, kar bi moralo zadostovati za normalno njeno obratovanje.

Hidravlika obnove kanalizacije od Obst RJ1 do izliva

Notranji
Odsek cevi Poln [%] | Max V [m/s] | Max Q I/s] | Min V [m/s] [mmj]I 4 I'[o/oo] | L[m]
izpustni jaSek - Umirjevalni jaSek 46,50% 11,24 843 11,23 470,8 247 13
Umirjevalni jaSek - Dodatni RJ 57,30% 4,74 843 4,74 593,2 25,4| 14,58
Dodatni RJ - RJ1 - obst. 57,30% 4,74 843 4,74 593,2 25,4| 55,84

Seveda pa se v tem primeru v kolikor bi priSlo do realizacije izvedbe razbremenilnega kanala v
celotni dolzini do drzavne ceste R1429 kot to predvidevajo zgoraj omenjene idejne zasnove,
prislo do preobremenitve obstojece kanalizacije od zadrZevalnika peska in mulja pa do izliva v
Savo. Zato bi bil je projekt v tem obsegu kompleksnejsi, saj te pretocne koli¢ine pogojujejo
obnovo tudi tega dela vkljuéno s prej omenjenim objektom, za kar pa je nujno potrebno
predhodno pridobiti pogoje in soglasje lastnika oz. upravljavca teh objektov kot tudi vseh
pristojnih organov. Projektantsiki predlog je, da se z nadaljevanjem razbremenilnega kanala
pocaka vsaj do dokon¢ne odlocitve o lokaciji Cistilne naprave za to obmocje (Posavec ali
Podnart) in s tem do dokon¢ne zasnove celotnega sistema odvajanja ter ¢iS¢enja odpadnih voda.

Ker se s tem nacrtom predvideva prestavitev izliva in s tem lokacija umirjevalnega jaska
nekoliko gledano v smeri padca kanalizacije v levo proti meji med parcelama $t.: 341/1 in 345,
obe k.o. Ljubno, je zaradi spremembe smeri potrebna na obstoje¢i kanalizaciji vgradnja
dodatnega revizijskega jaska. Tako se lahko profil na tem odseku v tej fazi poveca v skladu s
prej navedeno resitvijo.
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Za potrebe umirjanje velike kineti¢ne energije vode v kanalizacijskem sistemu, katera nastane
vsled velikih preto¢nih koli¢in in hitrosti v kanalizacijskem sistemu ter viSinske razlike na
lokaciji ureditve iztoka (razlika med koto vtoka in koto iztoka je cca. 6,20m), se v prvi fazi
predvideva postavitev umirjevalnega jaska s centrifugalnim vtokom profila ®200cm. V spodnji
skici je primer poliestrskega umirjevalnega jaska proizvajalca Regeneracija iz Lesc. Prednosti
take oblike jaska so:

» majhna teza precej olajSuje montazo ,

* homogena struktura stene jaSka,

* precej$nja obstojnost proti obrabi,

* majhno inkrustiranje in usedanje blata,

* neobcutljivost na mraz in visoke temperature,

* velika stati¢na nosilnost,

* izjemno dobra kemijska obstojnost,

» velika trpeZnost in dolga Zivljenjska doba.
Zaradi velike centrifugalne sile na vtoku in posledi¢no vrtilnega momenta je potrebno jasek
zavarovati proti nedopustnim pomikom. To bomo dosegli z zadostno §irino zasipa (vsaj Sm od
jaSka do roba nasipa) in njegovim kvalitetnim utrjevanjem. Pomembno je tudi, da je jaSek
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postavljen na trdno podlago ras¢enega terena. V primeru, da je teren na lokaciji jaSka nasut oz.
nestabilen, je potrebno predhodno izvesti potrebne ukrepe za njegovo stabilizacijo (poglobitev in
zamenjava neustreznega nenosilnega materiala s tamponskim materialom ter njegovo utrjevanje
do komprimacijskega modula Ev2 > 80 MPa/m?, Ev2/Evl < 2.2). K vegji stabilnosti bo
pripomogla tudi izvedba betonske podloZne plos¢e samega jaska debeline vsaj 15cm ter
obbetoniranje njegovega dna do viSine cca. Im. Za zasipni material uporabimo pesceni prodec
granulacije od 3 do 20 mm. JaSek zasipavamo postopno po 300 mm debelih plasteh. Vsako plast
dobro utrdimo. Zasipni material moramo enakomerno razporediti okoli jaska. Utrdimo ga z
lesenim tolkacem. Dodatno lahko utrdimo teren tudi z mehanskim vibratorjem. Pri tem pazimo,
da jaska ne poskodujemo.

Primer umirjevalnega jaska proizvajalca Regeneracija iz Lesc

TEHNICNI PODATKI LEGENDA
Premer jaska 1z armiranega DT  dotok
pohestra D: 400, 600, 300, 1000, 1100 mm in ved IZ im0k

Vidine jaska H: do&m H1  vidina dotoka
Premer kanalskih cevi D1 100 — 300 mm in ved

Premer kanalskih cevi D2: 100 = 500 mm in ved

Material kanalskih cevi: PVC, GRP, PE, NL, Beton

Kot med kanalskim cevim B po 2el)i kupea

Na vrhu jaSka je potrebno izdelati armiranobetonski venec (izenaevalni venec) iz betona
C20/25, preko katerega se prometna obtezitev prenasa na zasipni material ob jaSku. Svetla
odprtina venca mora biti 10 mm ve¢ja od zunanjega premera jaska.

Dodatno umirjanje vodnega toka bomo dosegli na lokaciji izliva s postavitvijo izto¢nega jaSka z
izto¢nim pragom in izlivno glavo. Izto¢ni jasek ima namen dodatnega umirjanja vode s svojo
kaskado in s tem slapastim vtokom ter nasproti iztoku posevno AB steno, katere namen je tudi
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ob vecjih koli¢inah dodatna razprsitev vodnega curka, ki se nato iz jaska razlije skozi odprtino
1,10/0,50m v kineto iz grobe kamnite zlozbe v suho dolzine cca. Sm z naklonom 5%. Le ta naj
bo v temelju in na koncu podprta z vzdolznimi lesenimi oblicami ®25cm in lesenimi piloti
®15cm; L=2m/1,50m. V nadaljevanju se do same struge lahko uredi utrditev podlage s grobo
kamnito zlozbo v suho. Za stabilnost vseh kamnitih zloZzb in s tem njenega ucinka je bistvena
velikost in oblika skal, katere se uporabljajo za izvedbo. Oblika naj bo taka, da bo omogocala
dobro medsebojno zaklinjanje. Za dodatno utrditev kamnitih zlozb Se posebno ker se predvideva,
da bo postavljena na slabse stabilnem ilovnatem terenu, se lahko fuge naknadno zapolnijo in
zagladijo s pustim betonom C16/20 granulacije do 16mm.

Oblika kinete glede na precni prerez in s tem dolzina varovalnega opornega zidu se prilagodi
dejanskemu stanju na terenu in glede na s strani razpolozljive koli¢ine zasipnega materiala in s
tem povezane dokon¢ne odlocitve o obsegu zasipa nastale jame. Prav tako se glede na predhodno
navedene kriterije, kateri bodo vplivali na spremembe same oblike kot tudi trase struge odprtega
grabna, doloci dolzina grobe kamnite zlozbe od konca kinete pa do same struge odprtega grabna.
V primeru, da se bo pri izvedbi oz. gradnjo pojavila potreba po vecji spremembi projektne
resitve, je potreben dogovor z odgovornim projektantom, ki se po potrebi dopolni ali spremeni.
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VAROVALNI OPORNI ZID

TRAPEZNEGA PRECNEGA
PREREZA
(kamen v petonu)

TN

ODPRTINA V JASKU
GORBA KAMNITA ZLOZBA V SUHO

(dolZina po potrebi do obstojece struge odprtega grabna)

Lokacija same gradnje se nahaja na parceli §t. 341/1; k.o. Ljubno, ureditev dovozne poti pa je
predvidena tudi preko parcel §t. 340/1 in 1115/3, obe prav tako k.o. Ljubno. Vse tri do po
podatkih ZKP lastniStva povzeti iz spletnega portala Kaliopa v lasti (so)investitorja Obcine
Radovljica.

3 ZKP: LASTNISTVO - opozon

|| | [ro_ip[katastrska obcina|ParcelalPovrginal __Lastnik __pelez[us_mio] __ulica

IDATKI S0 INFORMATIVMI. URADNE PODATKE DOBITE V ZEMLITSKI KMJIGL

1 EI_ L\‘.‘ 2160 LIuBNG 1115/3 370 OBCINA RADOVLIICA 1/1 14472746 GOREMISKA CESTA 1%

2 IH_ & LG 2160 LIUBNG 34171 2851 OBCINA RADOVLIICA 171 14472746 GOREMISKA CESTA 19

3 E_ & L‘\- 2160 LIUBNO 34041 B47 OBCINA RADOVLIICA 171 14472746 GOREMISKA CESTA 19
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Parcela namenjena gradnji §t. 341/1 je gozdno zemljisce, katerega je pred samo gradnjo potrebno
ocistiti grmicevije ter dreves in odpeljati na stalno deponijo. Enak poseg je potreben tudi na delih
parcel §t. 340/1 in 1115/3 za potrebe izgradnje zaasne dovozne poti. Po zakljucku gradnje se bo
teren pripravi glede na izjavo predsednika KS za kasnejse potrebe zimske sluzbe kraja, kar pa ni
predmet tega projekta.

3/ KRIZANJA Z OBSTOJECIMI IN PREDVIDENIMI KOMUNALNIMI VODI
Na lokaciji gradnje po podatkih pridobljenih iz spletnega portala Kaliopa na zgoraj omenjenih
parcelah zvaren kanalizacije in obstoje¢ih komunalnih vodov.

4/ OBMOCJA VAROVANJ

Pri izdelavi te projektne dokumentacije ni bila pridobljena lokacijska informacija, iz katere je
razvidno v katerih obmocjih varovanj se nahaja predmetna gradnja. Zato je zanjo dolzan
zaprositi investitor in glede na zahteve iz nje pridobiti ustrezna soglasja.

5/ 1ZVEDBA
Revizijski jaski, cevi, polaganje in izvedba
V projektu je predviden (poleg zgoraj omenjenega umirjevalnega jaska) samo en revizijski jasek,
dodatno postavljen na obstojeco kanalizacijo. Le ta naj bo iz enakega materiala torej poliestrski
profila $100cm z izdelanim nastavkom na vto¢ni strani za BCD50cm in na izto¢ni strani za PVC
cev DN600Omm.
Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na nacin, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema.
Primerne so cevi iz PVC, PE, poliester in druge s tovarnisko izdelanimi jaski iz umetnih snovi.
Predvidene so cevi za vgradnjo z minimalno obodno togostjo SN8&. Pri izbiri vrste cevi je
upostevati potek kanalov v prometnih povrSinah (cestah) in visino (debelino) zasipanja nad
temenom cevi (do 3m). Projektantska reSitev predvideva izvedbo kanalizacije iz enoslojnih
debeloslojnih kanalizacijskih PVC cevi minimalnega togostnega razreda SN8 (SN 8000 N/m?).
Zemeljska dela
Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih, dolocilih tehni¢nih predpisov in v soglasju
z obveznimi standardi. Pred prietkom izvajanja zemeljskih del je potrebno izvesti
predhodni geoloSko geomehanski pregled obmocdja gradnje in temeljnih tal, Se posebej na
odsekih kanalov, Kjer je breZina strma ali gradimo v neposredni bliZini obstoje¢ih opornih
zidov. Projektantska reSitev predvideva izkop jarkov z naklonom breZine 75°. Ugotoviti je
potrebno dejanska striZzna odpornost zemljine (pregled geologa). V kolikor obstaja
nevarnost zdrsa zemljine zaradi samega posega in teZe same zemljine v zaledju je potrebno
predvideti ustrezne varnostne ukrepe (npr. izvedba izkopa v manjSem naklonu v kolikor to
razmere dopuscajo, tam kjer smo omejeni s prostorom gradnja z zagatnimi stenami,
dodatno opiranje oz. sanacija opornih zidov, ipd...). Prav tako je potrebno preveriti
nosilnost »temeljnih tal« zaradi preprecitve eventualnih kasnejSih posedkov nivelete
kanalov (dna jarka).
Pri delih na prometnih povrSinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-prometnimi predpisi in
izdanimi soglasji.
Pred zacetkom del je izvajalec dolzan popolnoma odistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter
ves material transportirati na deponijo, katero dolo¢i investitor.
Na tako ocis¢enem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse visinske kote
terena, zakoli¢i in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote in
ostale podatke vpise v gradbeno knjigo zaradi tocnega obracuna zemeljskih del. Potrebno
razpiranje oziroma c¢rpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali za objekte, je
izvajalec del dolzan izvrsiti na lastne stroske.
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Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poskoduje Cim manj obdelovalnih povrsin in
objektov, ker gre vsaka Skoda, nastala iz naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po
njegovi krivdi, na stroske izvajalca del.

Vsa zemeljska dela morajo biti izvrSena pravilno in upostevaje vse kote in detajle iz nacrtov.
Predno se dela nadaljujejo, morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani
nadzornega organa ter zaradi obrac¢una, vpisana v gradbeno knjigo. Obracun vseh zemeljskih del
se izvr$i po dejansko izvrSeni koli€ini.

Izkopi

Vsi izkopi jarkov za polaganje cevovodov morajo biti izvrSeni pravilno po kotah in detajlih iz
nacrtov ter predpisanih padcev.

Izkopi pri objektih se vr§ijo po zunanjih merah temeljev in zidov, upostevanje dodatno razsiritev
za 30 cm z vsake strani in naklon v odvisnosti od kategorije zemljis¢a ter nacrta eventualnega
razpiranja. Odstranitev vsipov in njihovega kasnejSega zasipavanja gre v breme izvajalca del.
Obracuni izkopov se vriijo 1 m® izkopanega materiala v ra§¢enem stanju ne glede na kategorijo
zemljisca.

Planiranje terena in jarkov

Planiranje dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti izvrSeno do zahtevane to¢nosti
po popisu del.

Planiranje in ¢iS€enje terena po koncani gradnji, zasipanje jam na gradbiS¢u po odstranitvi vsega
preostalega materiala, kakor tudi izkopa zacasnih jam, se obracuna v zaklju¢nih delih.

Pescena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih

Pescena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo
biti izvrSeni z materialom in na nacin, kakor to predvidevajo nacrti oziroma opis del. Obsip cevi
se izvaja v plasteh po 15-20cm, na obeh straneh cevi hkrati. Obsipi in zasipi kanalizacijskih cevi
morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30 - 40cm. Debelina utrjevanja nikakor
ne sme biti ve¢ja od 50 cm.

Pri zasipanju jarkov za cevovode je obvezno potrebno uporabiti nevezan material iz izkopa, ¢e je
primeren (frakcije 0,02-16mm oz. max. do 1/8 premera cevovoda in brez kamenckov z ostrimi
robovi), za prvi sloj debeline cca 20 - 30 cm nad temenom cevi.

V nasprotnem primeru je potrebno material za nasip posebej pripeljati. Omenjeni prvi sloj zasipa
nad cevovodi, sme biti komprimiran le ro¢no. Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se
lahko izvrSijo z materialom iz izkopa in s strojnim komprimiranjem v slojih, kakor to
predvidevajo nacrti oziroma popis del.

Izbor materiala in nacin izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod prometnimi povrSinami, se
doloci po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in v soglasju z narocnikom. Izracun se
vr§i po 1 m® opravljenega zasipa.

Odvoz zemlje in preostalega materiala

Ves izkopani material se transportira na zac¢asno deponijo, ki jo dolo¢i nadzorni organ. Tu se vrsi
izbor materiala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo. Na posebno zahtevo
naroc¢nika je izvajalec del dolzan izvrSiti loCitev izkopanega materiala po kategorijah.

Izradun se visi po 1 m’ transportiranega materiala z upostevanjem nakladanja, razkladanja in
razstiranja materiala po deponiji.

Beton in armiran beton za objekte

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnih elementov objektov po nacrtih,
opisu del, predpisih za beton in armirani beton ter upoStevanju ustreznih standardov, kot je ze
opisano v splo$nih dologilih za betonska dela. Obradun se vrsi za 1 m® vgrajenega betona.
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6/ ZAKOLICBENI PODATKI
ZAKOLICBENI PODATKI
Razbremenilni kanal X Y StacionaZa | Kota pokrova | Kota dna | Kota vtoka | Kota iztoka | Globina jaska | Fi Jaska
Izpustni jasek 442.424,52] 129.710,54 0,00 403,50 402,75 402,75 402,75 0,75
Umirjevalni jasek 442.405,68| 129.720,75 21,43 415,65 407,50 413,48 407,50 8,15 2000
Dodatni RJ 442.395,95( 129.737,20 40,54 415,86 413,96 413,96 413,96 1,90 1000
Obstojedi betonski RJ1 442.400,15] 129.793,59 97,09 416,60 415,40 415,40 415,40 1,20 1000
7/ ZAKLJUCEK

Pri izvajanju gradnje mora izvajalec upoStevati vse veljavne predpise in zakone o gradnji
kanalizacije predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu,
predvsem pa Zakon o graditvi objektov (ZGO-1).

Izdelal:
Bogdan Znidar, dipl.inz.gradb
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3.4 |RISBE

Risbe:
List.5t.: 3.4.1 — Pregledna situacija v M 1:5000
List.8t.: 3.4.2 - Situacija kanalizacije z zakoli¢benimi

podatki v M 1:200
List.5t.: 3.4.3 - Situacija ureditve iztoka z

obstojeCimi komunalnimi vodi v M 1:200
List.8t.: 3.4.4 - Vzdolzni profil kanalizacije v M 1:100/100
List.5t.: 3.4.5 — Umirjevalni jasek z izpustno glavo vM1:50
List.5t.: 3.4.6 — Karakteristi¢ni precni profil vM1:50
List.5t.: 3.4.7 — Detajl revizijskega jaska vM1:25
List.8t.: 3.4.8 — Detajl umirjevalnega jaska
List.8t.: 3.4.09 — Izdelavni nacrt za jaske
List.8t.: 3.4.10 — Situacija obmocja izkopa za kanalizacijo vM1:100
List.8t.: 3.4.11 — Precni profili obmocja izkopa za

kanalizacijo
List.8t.: 3.4.12 — Situacija obmocja zasipa v M 1:100
List.8t.: 3.4.13 — Precni profili obomocja zasipa
List.8t.: 3.4.14 — Situacija dovozne rampe v M1:100
List.8t.: 3.4.15 — Vzdolzni profil dovozne rampe v M 1:100/100
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3.5

PROJEKTANTSKI POIPS DEL

[zdelava varnostnega nafrta skladno z Zakonom
o warnosti in zdraviu pri delu Z2vD-1 (Ur.list RS
42/11) in 4 denom Uredbe o zagotadjaniu
varnosti in zdravia pri delu ma zafasnih in
premifnih gradbigdh (Ur.l. RS 83/2005).

kos

0,00

01.02

[zdelava nafrta ureditve gradbigia v skladu s
Pravilmikom o gradbigdh (Url. RS St: 55/08)
ter priprava in organizacija gradbisfa v skladu z
omenjenih nafrtom ter wsemi potrebnimi ddi in
ukrepi za zagotavljanje varmostih in higiensko-
tehnicnih pooojev pri delu na zafasnih in
premicnih gradbisdh (Urlist RS & &3/2005),
ureditvijo zacasnih deponij, predpisanih oznak
gradbi&fa ter potrebnih varnostnih ukrepov ter
sprem ljgjodih del - wse w skladu z varnostim
nafriom in elaboratom ureditve gradbiid. Po
zakljudku del odstranitev gradbiiia z demontago
in odvozom gradbiSénih naprav in zagotow teijo
prvotnega stanja na uporabljenih povrdnah,

kos

0,00

01.03

Planiranje  powrdine obmodja obstojecega
previsokega trena med lokdno cesto  in
obmodjem gradnje s premetom obstojecena
materida v zasipni prostor,

250

0,00

01.04

Izgradnja zafasne dowozne rampe (dovozne
ceste) Sifine cca. 3m oz po presoji izvajalca v
girini potrebni za izvedbo wseh notranjih
tranzportovy iz Iokalne ceste do Iokadije
iztnfnega objekta = strojnim  prelaganjem
materiala in utrjgvanjm za potrebe gradbiEcne
mehanzacije in izvajanje gradbiZZnih
tansportov.

a5

0,00

01.05

Dovoz tamponskega materiala za  potrebe
izvedbe povozne povrping dovozne rampe iz
deponije KS ljubno z nalaganjem na kamion in
tranportom do H=2km. V ceno so0 vSteta
potrebna strojna dela z razgrinjenjem v sloju
debeleine Z20cm = planiranjem in  utrjgvanjem
podlage do potrebnega EvZ min za gradbigcno
mehanizadjo in izvajanje gradbiZénih
tansportov.

0,00

01.0&

Dovoz in strojno razgrinjanje na platoju zasipa v
gloju debeline 20cm = finim planiranjem
meZanega materiala (ilovica—zemlja) iz deponije
K3 Ljubne =z nalaganjem na kamion in
transportom do H=2km.

100

0,00

01.07

Dobava in zasejanje travnega semena vkljudno
Z uvaljanjem.

200

0,00
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0108

Geodetzska obnova (zakolicba) projektirane
zakolitbene osi kanalizacije in iztoénega objekta
z doloéitvijo lomnih kolov in pozid] jaSkov v
Gauss Kriger koordinatnem sistemu.

32

0,00

01.09

Zakolicha precnih gradbenih profilov iztoénega
objekta.

kos

0,00

01.10

Postavljanje precnih profiov na wseh lomnih
tockah kanala v  projektiranem  padcu
kanalizacije.

kos

0,00

0111

W obstojedi strugi odprega grabna dobawva in
vgradnja PWC  kanalizacizke cevi profila
DM315mm z obsipanjem za zacasno ureditey
odvodn javanja vode za casa gradnje, katera se
na lokacii preckanja dovozne rampe (poti) po
potrebi obbetonira za potrebe prehoda laZje
gradbene mehanizacije. Cev po zakljuéku
gradnje ostane v nasipu.

Dobava in vgrajevanje betona =e obracuna pri
betonskih delih.

0,00

01.12

Odstranitev raznih smeti in navlake divjega
odlagaligca ter obstojece betonske
kanalizacijzke cevi z nalaganjem na transportno
sredstvo ter odvozom na deponijo
pooblagtenega zhiralca (odjemalca) po izbiri
izvajalca ter placilom v=eh pristojbin ter taks.

a0

0,00

01.13

Po zakljuéku del izvedba prevezave kanalizacije
na dodatnem revizijskem jasku.

kos

0,00

01.14

Cigfenje novozgrajene kanalizacie, jagkov in
priklopnega jaska po konéani gradnji kanala z
odstranitvijo nanosov matedala in izpiranjem =
tlaéno Zobo 7 vodnim curkom.

41

0,00

01.15

Geodetzki posnetek novozgrajene kanalizadije,
jagkov in objekta izpustne glave zvsemikriZanji
z ostalimi infrastruktumimi vodi v Gauss -
Kridgerjewem koordinatnem =sistemu v dwg
obliki, ki omogoca elektronski prenosa zapiza v
kataster predkanja oziroma vzporedni potek z
ostalimi komunalnimi in infrastruktumimi vodi.
lzvod pmojekta je tudi v elektronski obliki na
trdem disku in v grafiéni obliki.

35

0,00

01.16

|zdelava projekta izvedenih del v min. 44h
izwodih v=kladu = Pravilnikem o vsebini
projektne dokumentacije. PID vkljuduje vee
gpremembe in edstopanja od projekta, razdalje,
globine jakov, viokov in iztokov, viSine
pokrovov in preckanja oziroma vzporedni potek
z ostalimi komunalnimi in infrastrukturnimi wodi.
|zvod projekta je tudi v elektronski obliki na
trdem disku.

kom

0,00

0117

Cdstranitev gradbifa z demontaio on odvozom
gradbigcnih naprav in strojev ter wzpostawitvijo
prvotnega stanja na uporabljenih povrdinah z=
potrebe gradbigca,
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0201 |Strojni izkop kanala v preteino gramoznem in
pestenem zemljistu IO, — IV, kitg., globine do
200m w skladu s pravili stroke ter varstva pri
delu z odmetom materiala ob rob jarka =z
upostevanjem odmika. Obradun  koliSin
rasfenem staniju. m 50 0,00

02.02 |[Stroini izkop kanala v pretefno gramoznem in
pestenem zemljistu IO, — IV, kitg., globine od
200 do 4,00m v skladu s pravili stroke ter
varstva pri delu z odmetom materida ob rob
jarka z upoitevanjem odmika. Chrafun kolidn v

rasfensm stEnil. m* Ja0 0,00
0203 |Dodatek v primery, da se izkop pod &, 02,01,
izvaja v V. ktg. terena. m? 5 0,00

02.04 |(Fofno planiranje (zravnava) dna jarka = _
toénostjo +/-3 om. m* 55 0,00
02.05 |[Strojno zasipanje jame z izkopanim materialom
odloZenim na robu gradbene jame, Zasipanje se
izvaja v plasteh po cca. 50 cm, katere morajo
bit dobro skomprimirane. {min. do stopnje
zgostenost 97% po standardnem Proctorjevem

postopku). Obradun kaolidin v radfenem stanju. 3
m 350 0,00

0206 |[Stojno strojni premet materiala v preteino
gramoznem in pescenem zemljiscu III. In IV,
Ktg. za potrebe gradnje kanalizadje, postavitev
umirjevalnega jaska in izvedbo izpustne glave
ter iztofne glave iz lokadije gradnie v obm oSe _
zasipania obstojefe jame. m” 250 0,00
02.07 |Dowoz zesipneqa materiala jam e iz deponije KS
Ljubno z nalaganjem na kamion in tranportom
do H=2km ter vgrajevanje materiala (zasipanje
jame) z nasipanjem v slojih debeline do 1m,
ustreznim utrjevanjem ter planiranjem. Chradun
W rascenem stanju, m 3.000 a,00
0208 |[Dobava in wgrajevanie peska z maksimalno
granulacijo do 8mm @ pesieno posteljico )
debelini 10-15crm s kotom nalegania 120°, m” 25 0,00

02.0% |[Dobava in worajevanje peska z maksimalno
granulacijo do 8mm z= obsip kandizadiske cew
v debelini min, 20cm nad Emenom cev s
peskom iste granulacije, kar se utrjuje min. do
stopnje  zgosdenost 97% po standardnem )
Proctorjevemn postopku : 15 0,00
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03.01 |Lesene oblice - dobava, wgradnja - £25m .

-L=2m kos 2 0,00

- L=5m kos 2 Q0,00
03.02 |Leseni pilot - dobava, voradnja - £25m, L =

m kos 11 a,00
03.03 |Zasdta lesenih pilotov proti razkolu pri zabijanju

z dobawo in montefo Zeleznega obroda iz

plosiatega Zeleza debeline Smm in Sirine 20cm .,

kos 11 0,00

03.04 |Zasfite konice lesenih pilotovy v primer

skalnatega terena z dobawo in montaZo felezne

konice iz plosfatega eleza debeline 5mm. kos 11 a,00
03.05 |Enostranski opaz rawih zidov - montaia,

dgmgnﬁfﬂ ﬁﬁﬁenjel 0,00

- opomi zid (podslapje iztoénega praga) m* 20 0,00

- obbetoniranje umifevalne ga jaska m* 30 0,00
03.06 |Dwostranski opaZz ravnih zidov - montaiga,

demon tafa, fsfenie, 0,00

- igtocni jasek m* 10 0,00
03.07 |OpaZ rawmih AB ploSfe z wiSino podpiranja do

3m - montafa, dem ontafa, &&fenie. 0,00

- iztocni jagek m* 1 a,00
03.08 |Opai odpriine v AB plosSi debeline 10cm za

postavitev LTZ pokrova dim &0/60cm kos 1 0,00
03.09 |OpaZ odprtine v AB STEMIdebeline 15cm za

postavitev LTZ pokrova dim 110/50cm kos 1
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0401 |Betoniranje C12/15 - dobava, rodno
vgrajevanie, nega, notranji ranspori H = do
15m. YV = do 2m: prerera 0,12 -0.20m3m 2,

- podloZni beton jaSkov m* 1,5 0,00
- podloZni kamnite zZoZbe (oporni zd oz ]

podslapje iztotnega praga) m* 1 0,00

- obbetoniranje kanalizacijgke cevi m™ 0,5 0,00
04.02 |Betoniranje C20/25 - dobava, strojno

varajevanis, nega,: prereza nad 0,30m 3/m 2,

- obbetoniranje centrifugaln ega jaska m* | 10 | | 0,00
04.03 [Kamen v betonu C25/30 - strojno_zidanie _

- opomi zid oz podslapje iztoénega praga m™ | 3 | | 0,00

04.04 |Kamnite zlofba v suho - dobava, strojna
izdelava, premet lomljenca iz apnenca, kosi
premera nad S0cm = 609G

- izpustna glava m* 17 a,00

- dodatna utrditev dna od izpustne glave do )

struge m” 4 a,00
04.05 [Armaturne mre#z G503, dobava, waradnja v AB

stene

- opomi zid {iztoéni prag) kg 1,500 0,00

_izto cni jasek kg 350 0,00

04.06 |Zapolnjevanje fug v kamnite zlofbe dobavo in
vgrajevamjem betona C16/20 granulacije 0O-
16mm - dobava, rofno warajevanje, nega,
notranji transporti H = do 15m wkljufno z
zanlaieniem filin

- izpustna glava (35m%) m” g 0,00

- dodatna utrditev dna od izpustne glave do )

struge (Bm°} m” 2 0,00
04.07 |Ci&fenje stikov in fugiranja s cementno malto

opomi zid oz podslapje iztofnega praga m 16 0,0
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0501 |V obetejed strugi odprega grabna postavitey
PWC kanalizacijgke cevi profila DN200mm
pretok fekalij za casa gradnje, katera se poloZi
po obstojed strugi odpriega grabna in obsuje z
bliZnjim materalom. Ma Ilokacii preckanja
dovozne rampe (poti) =2 le ta obbetonira za
potrebe prehoda laZje gradbene mehanizacie.
Cev po zakljucku gradnje ostane vnasipu.

Dobava in vgrajevanje betona se obracuna pri
betonskih delih. m’ 0 0,00

05.02 |Dobava in wvgrajgvanje (prenos, spuZtanje in
polaganjey) PWVWC-K  enoslojnih  debeloslojnih
kanalizacijgkin cevi (kvaliteta po DIN 19 S34)
minimalnega togostnega razreda SHE
stikovanih z gumi te=znilom v pripravijen jarek,
ter poravnavanje v wvertikalni in horzontalni
smeri. Spoj cevi mora biti raven, max dovoljen
zamik je 20. Vgrajevanje in spajanje se izvede v
skladu znavodili proizvajalca cevi.

Cevi DN500mm m” 19 Q.00
Cevi DNG30mm m* 22 0,00
0503 |Dobava in vgrajevanje vodotesnih poliestrekih
revizijskih jaskov premera €100cm =z Ze
izwedenimi nastavkom na wtoku za BC & Slcn
Zza viok in na iztoku za PVWC kanalizacijsko cevi
profila DN830mm. Revidiski jasek ima
oblikovano mulde iz enakega materiala.
Motranji kot med viokom in iziokom je 140°
Viginzka razlika med koto vioka on koto iztoka
je min. 1,5cm (vzdolZni padec nivelete je 2%).
Precni nagik od vrha mulde do roba jaska je
izveden iz istega materiala z min. prednim
naklonom. 10%. Jaski morajo biti izdelani tako,
da =e preprecijo horizontalni in vertikalni pom iki
zaradi vzgona ali drugih razdogov (obteZba
prometa, ipd). PoloZen je na podiofni beton in
obbetoniran dno pod muldo zapeolnjeno =
betonom ). Revizij=ki jaski morajo prenesti vse
statiéne in dinamiéne obremenitve.

Revizijzki jaskigl. 1,50 - 2,00m kom | 1 | 0,00
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05.04

Dobava in vgrajevanje vodotesnih polietienskih
kaskadnih centrifugalnih umirjevalnih revizijskih
jaskov premera $200cm s tangencialni
vstopnim prikljuckom in specificno oblikovanim
skledastim dnom jaZka = sredinskim iztokom (v
centru skledastega dna). Revizijski jasek ima Ze
izvedene naztavke za kanalizacijsko cev profila
PWEC ceviprofila £630mm. Na vioku je potrebno
izvesti pred japkom suSni vtok & PVC cevi
profila £200mm cevi, kateri pa je nagnjen =z
acca. 10°-15°. Notranji kot med wviokom in
iztokom je 150°. Jaski morajo biti izdelani tako,
da se preprecijo horizontalni in vertikalni pomiki
zaradi vzgona ali drugih razdlogov (obteiba
prometa, ipd). PoloZen je na podloZni beton in
obbetoniran do wha sklede. Revizijski jaski
monrajo biti wgrajeni tako, da prenesejo vse
staticne in dinamiéne obrem enitve zaradi velike
kinetitne in potencialne energije odpadne vode.
Jasek se po postavitvi na samo lokacoj na prej
pripravijeno betonsko plo&to in se kasneje za
njegovo vedjo stabilnost obbetonira do viSine
2,5m.

Revizijski jakigl. 7,50 - 8,00m

kom

0,00

05.05

Dobava in montaZza (vgradnja) AB wvenca in
podloZne ploSce v naklonu terena oz nivelete
ceste za revizigke jagke £100cm in okroglega
LTZ pokrova iz nodularne litine profla € 804
razreda B (nosilnost 250KN ) po standardu S1ST
EM124 z zaklepom. Pokmov je neventilimn. AB
venec in podloZna plosca ne smeta nalegati na
vrh jazka.

kom

0,00

05.08

Dobava in montafa (vgradnja) AB wvenca in
podioZne ploSée v naklonu terena oz nivelete
ceste za revizizke jaske £200cm in ckroglega
LTZ pokrova iz nodularne litine profla € 604
razreda B (nosilnost 250KN ) po standardu SI1ST
EMN124 z zaklepom. Pokrov je neventiliran. AB
venec in podlofna plo&&a ne smeta nalegati na
vrh jazka.

0,00

507

Dobava in montaZa LTZ pokrova dim. §(W&0cm
(nosilnost 250kN ) v odprtino AB ploice
iztoénega jagka.

0,00
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